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Ist dem Fachmann die Moéglichkeit bekannt, die Steuerung mehrerer techni-
scher Vorrichtungen (hier; zweier oder mehrerer Aufzugsgruppen) durch eine
Ubergreifende Gesamtsteuerung zu Uberlagern, besteht in der Regel Anlass,
von den damit eréffneten und naheliegenden Mdéglichkeiten zur Optimierung der
Steuerung auch insoweit Gebrauch zu machen, als diese im Stand der Technik
nicht beschrieben sind.

BGH, Urteil vom 14. Mai 2013 - X ZR 107/10 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 14. Mai 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
die Richterin Milhlens, die Richter Gréning und Dr. Bacher sowie die Richterin

Schuster

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 9. Mérz 2010 verkiindete Urteil des
1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fiir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 891 291 (Streitpatents), das am
18. Februar 1997 unter Inanspruchnahme von Prioritdten vom 3. April 1996 und
1. November 1996 angemeldet worden ist und eine Steuerung fiir mehrere Auf-
zugsgruppen mit Zielrufsteuerung betrifft. Patentanspruch 1, auf den die Ubri-

gen sieben Patentanspriiche riickbezogen sind, lautet:

"Steuerung fiir mehrere Aufzugsgruppen (G1-G5) mit Zielrufsteue-
rung und Sofortzuteilung, wobei die Rufeingabe mittels einer Ziel-
rufeingabevorrichtung (TE) oder beriihrungslos und selbsttatig mit-
tels Informationsgeber und Erkennungsvorrichtung erfolgt und der
zugeteilte Aufzug auf einer Anzeigevorrichtung (DS) oder akus-
tisch bekannt gegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass alle
Zielrufsteuerungen zu einer gemeinsamen Multigruppensteuerung



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

zusammengefasst werden, wobei die Multigruppensteuerung den
gunstigsten Aufzug aus allen in Frage kommenden Aufzugen aller
Gruppen (G1-G5) auswahlt."

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei

nicht neu und beruhe auch nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemaf fur nichtig erklart.

Mit der Berufung erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage
und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in drei beschrankten Fassungen. Die

Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Im Auftrag des Senats hat Prof. S. , Techni-
sche Universitdt B. |, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mindli-

chen Verhandlung erlautert und ergénzt hat.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft eine Steuerung fir mehrere Aufzugsgruppen

mit Zielrufsteuerung.

1. Bei der Abwicklung des Personentransports in groflen Gebauden
basieren, so die Streitpatentschrift, bisher bekannte Lésungen auf der Auftei-
lung des Gebéudes in einzelne Zonen, welche von meistens je einer Aufzugs-
gruppe bedient werden. Dabei misse sowohl bei der konventionellen Zwei-

knopfsteuerung (Anforderung einer Auf- oder Abwartsfahrt) als auch bei bishe-
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rigen Zielrufsteuerungen (bei denen eine Fahrt zu einem bestimmten Stockwerk
angefordert wird) der Passagier zuerst die Gruppe finden, die sein gewiinschtes
Stockwerk bediene. Erst dann werde der entsprechende Auf- oder Abwartsruf
bzw. der Zielruf eingegeben. Bei der Zielrufgruppensteuerung sei zwar der Per-
sonenverkehrsfluss vereinfacht, nach wie vor sei aber die Suche nach der ent-
sprechenden Aufzugsgruppe erforderlich (Patentbeschreibung Abs. 2 und 3).
Mit dem US-Patent 5 382 761 (Anlage K3) sei eine Zielrufsteuerung mit einer
dynamischen Sektorenzuteilung fur eine Aufzugsgruppe bekannt geworden. Die
dort vorhandene Steuerung beriicksichtige die GréRe der bereits festgelegten
Sektoren und weise den neuen Zielruf dem kleinsten Sektor zu. Der Fahrgast
kénne sein gewlinschtes Zielstockwerk eingeben und miisse dann anhand der
Displays den Aufzug finden, der sein Stockwerk bediene. Die Suche nach dem
richtigen Aufzug kénne miihsam sein, insbesondere, wenn sich zu einer Spit-

zenverkehrszeit viele Personen auf einer Haupthaltestelle befanden (Abs. 5).

Fig. 5 == T

Eine schematische Darstellung mehrerer Auf- ﬂ}— s |
zugsgruppen in einem Hochhaus zeigt beispielsweise L_,;.x\ _uj
Figur 5 des Streitpatents. m [' ‘

AN ciap=N

2. Die Patentschrift bezeichnet es als Aufgabe B‘
der Erfindung, eine Steuerung fur Aufziige mit Zielruf- / ~ —3
steuerung vorzuschlagen, wobei die Zielrufeingabe an /
einer beliebigen Rufregistriereinrichtung, die keiner be- EL \ e

stimmten Aufzugsgruppe zugeteilt ist, vorgenommen
werden kann; ein zugeteilter Aufzug soll fir den Fahrgast eindeutig und einfach

zu erkennen sein (Abs. 6).

Wie das Patentgericht zu Recht und von der Berufung unbeanstandet
angenommen hat, kann das technische Problem objektiv darin gesehen wer-

den, Anforderungs- und Anzeige- sowie Steuerungsmittel bereitzustellen, die



die Aufzugnutzung in einem Geb&ude mit mehreren Aufzugsgruppen erleich-

tern.

3. Zur Lésung dieses Problems schlagt das Streitpatent in Anspruch 1
eine "Steuerung" vor. Es handelt sich um einen Sachanspruch, da sich aus den
weiteren Merkmalen des Patentanspruchs ergibt, dass eine Sachgesamtheit
(oder ein System) unter Schutz gestellt ist, die Steuerungsmittel umfasst sowie
diejenigen Anforderungs- und Anzeigeeinrichtungen, die erforderlich sind, um
einen Ruf entgegenzunehmen und zu verarbeiten und dem Fahrgast (optisch
oder akustisch) anzuzeigen, welchen Aufzug er benutzen soll. Patentan-
spruch 1 lasst sich wie folgt gliedern [in eckigen Klammern die - anndhernd -

entsprechenden Gliederungspunkte des Patentgerichts]:

1. Das System umfasst Steuerungsmittel fir mehrere Aufzugsgruppen
(G1-G5) [M1], die

1.1 zielrufabhangig [M2]
1.2 sofort einen Aufzug zuteilen [M2].
2. Es sind Mittel zur Zielrufeingabe vorgesehen, die

2.1entweder aus einer Zielrufeingabevorrichtung (TE) bestehen
[M3a] oder

2.2 eine berlhrungslose und selbsttatige Rufeingabe mittels Informa-
tionsgeber oder Erkennungsvorrichtung erméglichen [M3b].

3. Alle Zielrufsteuerungsmittel sind zu einer gemeinsamen Multigrup-

pensteuerungseinrichtung zusammengefasst [M5].

4. Die Multigruppensteuerungseinrichtung ist dazu eingerichtet, den
glnstigsten Aufzug aus allen in Frage kommenden Aufziigen aller
Gruppen (G1-G5) auszuwahlen [M86].

5. Es sind Mittel vorgesehen, die den zugeteilten Aufzug auf einer An-

zeigevorrichtung (DS) oder akustisch bekanntgeben [M4a/b].
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Die Lésung des technischen Problems besteht mithin darin, dass der
Nutzer des Aufzugsystems lediglich sein Fahrtziel eingeben muss, um den mit-
tels der Multigruppensteuerungseinrichtung aus den in Betracht kommenden

Gruppen ausgewahlten Aufzug optisch oder akustisch angezeigt zu bekommen.

4. Aus der Sicht des Fachmanns, eines, wie der gerichtliche Sachver-
stdndige unbeanstandet angenommen hat, Hochschulabsolventen auf dem Ge-
biet der Elektrotechnik mit mehrjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Steue-
rung von Aufzugsanlagen, der mit einem Hochschulabsolventen mit vertieften
Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der technischen Informatik zu-
sammenarbeitet, unterscheidet man im Aufzugsbau zwischen der Steuerung
des Leistungskreises, also des Motors, der Bremse und der Turantriebe, und
dem Informationsteil der Steuerung, in dem Entscheidungen getroffen werden
und der bei anspruchsvollen Steuerungen ein Rechner sein kann. Mit der Mul-
tigruppensteuerung des Streitpatents ist, wie auch die Parteien nicht in Abrede
stellen, der Informationsteil der Steuerung gemeint. Aufgabe der Steuerung ist
es, zu jeder Zeit das zutreffende virtuelle Bild Uber den aktuellen Betriebszu-

stand des gesamten Aufzugssystems zu erhalten.

Sind mehrere Aufziige in einer Gruppe zusammengefasst, wird den In-
formationsteilen der Einzelaufziige eine Gruppensteuerung Ubergeordnet, die
das Entscheidungszentrum fir alle Aufziige der Gruppe ist (Merkmal 1). Eine
Multigruppensteuerung fasst auf gleiche Weise mehrere solcher Gruppensteue-

rungen zusammen.

Mit der Zielrufsteuerung (Merkmal 1.1) teilt der Fig. &
Fahrgast dem Aufzugssystem sein Zielstockwerk bereits

auf der Einsteigeetage mit. Dies geschieht mittels der

—————————————

Zielrufeingabevorrichtung (Merkmal 2, 2.1), die in Erful- |{{ <Al |

e L
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lung einer Hilfsfunktion einen Schaltbefehl auslést, der an das Informationsteil
der Steuerung weitergeleitet und dort bearbeitet wird. Sie kann beispielsweise
aus einer Zehnertastatur bestehen, wie sie in Figur 4 des Streitpatents darge-

stellt ist.

In diesem Tableau kann auch die Anzeigevorrichtung angeordnet sein,
auf der der zugeteilte Aufzug bekanntgegeben wird (Merkmal 5 [4a/b]), sie be-
findet sich zweckmaRigerweise im Allgemeinen in unmittelbarer Nahe der Ziel-
rufeingabevorrichtung (Beschreibung Abs. 11 a.E.). Der Begriff "Sofortzutei-
lung" in Merkmal 1.2 bedeutet nicht, dass der zugewiesene Aufzug fur den
Fahrgast bereits unmittelbar nach der Rufeingabe zum Einsteigen bereit steht,
sondern nur, dass dem Fahrgast unmittelbar nach Eingabe des Ziels angezeigt

wird, welchen Aufzug er nehmen soll.

Die Rufeingabe kann nach Merkmal 2.2 auch beriihrungslos und selbst-
tatig mittels Informationsgeber und Erkennungsvorrichtung erfolgen. Diese Art
der Rufeingabe ist in Absatz 23 der Patentschrift beschrieben. Daraus ergibt
sich, so auch der gerichtliche Sachverstandige, dass dieses Merkmal die Kom-
munikation zwischen der Zielrufeingabevorrichtung und der Steuerung betrifft.
Das in Absatz 23 erwahnte Geber-Elektronikteil ist ein Sender, der Gber eine
Antenne drahtlos das von dem Fahrgast in die Zielrufeingabevorrichtung einge-
gebene Zielstockwerk an eine Erkennungsvorrichtung weitergibt, die aus einem
Empfanger und einer nachgeschalteten Speichereinheit besteht. Die gespei-
cherten Daten werden an eine Verarbeitungseinheit weitergegeben, die den fur
den Fahrgast gunstigsten Aufzug bestimmt, der dem Fahrgast auf gleichem
Weg in umgekehrter Richtung auf einer Anzeigevorrichtung angezeigt wird. Die
Rufeingabe kann entgegen dem Anspruchswortlaut nicht selbsttatig, also von
sich aus, erfolgen, sondern muss, wie der gerichtliche Sachverstandige nach-
vollziehbar dargelegt hat, durch den Fahrgast ausgelést werden; auch die Ruf-
weiterleitung erfolgt erst nach Ausldsen eines Signals.
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Die Multigruppensteuerung, zu der die Zielrufsteuerungen aller Aufzugs-
gruppen zusammengefasst werden (Merkmal 3 [M5]), ist eine Ubergeordnete
Steuerung, die neben dem Informationsteil und der Software aus einer Vielzahl
zusammenwirkender Elemente besteht. Sie wahlt den giinstigsten Aufzug aus

allen in Frage kommenden Aufziigen aus (Merkmal 4 [M6]).

Eine Aufzugsgruppe kann zwei oder mehrere Aufziige aufweisen, sie
kann aber auch nur aus einem Aufzug bestehen (Beschreibung Abs. 11). Da
das Streitpatent mehrere Aufzugsgruppen voraussetzt, ergibt sich implizit, dass
die Aufzugsgruppen sich in den von ihnen bedienten Stockwerken unterschei-
den. Es ist erforderlich, reicht aber auch aus, dass mindestens ein Stockwerk
von zwei unterschiedlichen Aufzugsgruppen bedient wird, denn (nur) dann kann
die Multigruppensteuerungseinrichtung den "gunstigsten" Aufzug gruppeniber-

greifend auswahlen (Merkmal 4 [M6]).

Nach welchen Kriterien und mit welchen Mitteln diese Auswahl erfolgt,
lasst der Patentanspruch offen. In seiner allgemeinen Formulierung enthalt die-
ses Merkmal keine Informationen, die tiber die von der Beklagten beschriebene
objektivierte Aufgabe, namlich dass die beanspruchte Steuerung dem Fahrgast
die Aufzugsbenutzung in einem Gebaude mit mehreren Stockwerksbereichen
und mehreren Aufzugsgruppen erleichtern soll, hinausgeht. Der Fachmann ist
bestrebt, zur Erleichterung der Aufzugsbenutzung einen ginstigen, am besten
den glnstigsten Aufzug auszuwahlen. Der gerichtliche Sachverstidndige, des-
sen Einschatzung die Beklagte nicht grundsatzlich in Frage stellt, hat darauf
hingewiesen, dass bei einer Gebdudeeinteilung in einzelne Zonen, die nur von
einzelnen Aufzugsgruppen bedient werden (Beschreibung Abs. 8), dem Fahr-
gast zwei gunstige Aufziige zur Verfiigung gestellt werden missen, namlich an
der Einsteige- und an der Umsteigeetage. Durch die Formulierung von Merk-
mal 4 bleibt offen, welcher Aufzug gemeint ist. Die Patentschrift erlautert in Ab-
satz 21 unter Hinweis auf die europaische Patentschrift 301 173 (K40), dass die
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Multigruppensteuerung mit einem Optimierungsprozess zur Auswahl des guns-
tigsten Aufzugs (Betriebskostenoptimierung) arbeiten kann. Ein Optimierungs-
prozess betrifft aus technischer und auch aus wirtschaftlicher Sicht stets die
gesamte Anlage und wird nicht auf einzelne Aufziige oder die Gestaltung ein-
zelner Aufzugsfahrten beschrénkt sein, die nur wenige Fahrgéaste betreffen.
Auch der Sachverstandige geht von dem Erfordernis einer Gesamtbetrachtung
durch den Fachmann aus. Dieser muss bei Planung einer Zielrufsteuerung die
Interessen aller Fahrgéaste bericksichtigen und darauf achten, dass einerseits
der einzelne Fahrgast méglichst schnell und einfach sein Zielstockwerk erreicht,
andererseits die im Umsteigeaufzug wartenden Fahrgaste nicht gegeniiber dem
einen Fahrgast benachteiligt werden. Zudem soll die Wirtschaftlichkeit der Auf-
zugsanlage gewahrt sein. Dabei handelt es sich um einen Zielkonflikt, der sich
nur durch eine Kompromisslésung beseitigen lasst. Die Lésung besteht in der
Eingabe eines Algorithmus, der, gestitzt auf bestimmte Entscheidungskriterien,
die vorgesehene Steuerungsstrategie verwirklicht. Einzelheiten zu der Ausge-

staltung einer solchen Steuerungsstrategie nennt das Streitpatent nicht.

[I. Das Patentgericht hat angenommen, die Gegenstande der erteilten
Fassung des Streitpatents und der in erster Instanz hilfsweise beanspruchten

Fassungen beruhten nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Auszugehen sei von der japanischen =l
Offenlegungsschrift Hei 7-137946 (K6, 60F
Ubers. K6a). Diese offenbare eine Steue- S —
rungsvorrichtung fur Aufziige, die dort so — “oF S
benannte Zieletagenregistrierungsmittel S
und Gruppenverwaltungssteuermittel S -~
weise, deren Funktionalitdt sich dem \ [

Fachmann wie folgt erschlieBe: Die K6 [T f?‘;

3F

E IF

(%) "



24

-10 -

he unter anderem die Aufteilung einer Aufzugsanlage in mehrere Zonen vor.
Bei einer derartigen Aufteilung sei bei einem Ubergang aus der unteren in die
obere Zone stets ein Umsteigen nétig (vgl. nebenstehende Figur 7b mit einer

unteren und einer oberen Zone und dem 30. Stockwerk als Umsteigestock-

werk).
K6 schlage vor, in einem (1]
Wartebereich ein Zieletagenein- 2
. {
gabefeld (1 in der nebenstehen-
BRRY
den Figur 1) anzuordnen, mit Annae
I
dessen Hilfe sich auch die Etagen - .
_ ERFU-U EAY-y |
anderer Zonen als Zieletagen persigsa[~L3  |\wERAEFA 43
L . : l I
registrieren lieRen, so dass die LfA L{i-f: ;-1‘45 H‘4F
ewlinschte Zieletage mit einer I rE .
J ont stag t eine { tﬁ:;a | ames | | a8s ‘rﬁ;s
einmaligen Rufregistrierung er- L5A L5¢ HSD HS F
reicht werden kénne. Damit sei , el ’
[}
eine Steuerung fir mehrere Auf- %

zugsgruppen (Merkmal 1 [M1])
gezeigt, die unterschiedliche Zonen bedienten. Die Etagen der unteren und
oberen Zone kdnnten durch Betatigung einer Taste des Zieletageneingabefel-
des gleichermalen als Zieletage registriert werden. Damit weise die Steuerung
eine Zielrufeingabevorrichtung im Sinne des Streitpatents auf (Merkmal 2 [M3]).
In K6 sei weiter vorgesehen, dass ein Zieletagenaufruf-Eingabeweiterleitungs-
mittel das Rufsignal an ein Gruppenverwaltungssteuermittel der unteren Zone
(L3) und an ein solches der oberen Zone (H3) weiterleite. Damit werde jeweils
der Aufzug zugeteilt, der fiir das Erreichen der betreffenden Umsteigeetage am
besten geeignet sei. Dies flilhre zu einer Sofortzuteilung der Aufziige aufgrund
einer Zielrufeingabe (Merkmal 1.1 [M2]). Uber das Zieletagenaufrufeingabewei-

terleitungsmittel (2) wirden eine abgestimmte Bearbeitung des Zielrufs durch
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die Gruppenverwaltungssteuermittel der einzelnen Zonen (L3; H3) eingeleitet
und die einzelnen Zielrufsteuerungen zu einer Multigruppensteuerung zusam-
mengefasst (Merkmal 3 [M5]). Die Durchfiihrung der Gruppensteuerung werde
in K6 fur jeweils drei Aufziige umfassende Gruppen beschrieben. Daher betra-
fen die Auswahl und Zuteilung auch dort den jeweils glinstigsten Aufzug der in
Frage kommenden Gruppe. Dies entspreche dem Verstandnis des Merkmals 4
[M6] fir den Fall nur im Bereich von Umsteigeetagen Uberschneidend bedie-
nender Aufzugsgruppen. Das in K6 beschriebene Zuteilungsverfahren informie-
re zusatzlich die Fahrgaste im Umsteigeaufzug tber einen verlangerten Aufent-
halt zur Aufnahme umsteigender Fahrgaste. Es verfige daher Uber Mittel zur
akustischen Bekanntgabe von Informationen. Allerdings sei K6 nicht entnehm-
bar, wie der zugeteilte Aufzug dem Fahrgast mitgeteilt werde, dessen Zielruf
eine Auswahl unter allen zur Verfigung stehenden Aufziigen ausgeldst habe.
K6 offenbare keine Vorrichtungen, die zur Anzeige oder akustischen Bekannt-
gabe des zugeteilten Aufzugs ausgebildet seien (Merkmal 5 [M4]). Zur L&sung
dieses Problems habe sich dem Fachmann die in dem Aufsatz von Joris
Schréder, Advanced Dispatching, Elevator World, Marz 1990 (K21) vorgeschla-
gene Anzeigevorrichtung angeboten. Diese ermdgliche eine eindeutige und ein-
fache Erkennung des zugeteilten Aufzugs,; sie schlage zur Verbesserung der
Abfertigungskapazitat von gro3en Mehrfach-Aufzugsgruppen eine Steuerung
vor, die Zielrufe fir eine Sofortzuteilung verarbeite und dem Fahrgast passende
Informationen hinsichtlich des zu besteigenden Aufzugs bereitstelle. K21 offen-
bare hierfir die Anordnung einer Tastatureinheit mit einem integrierten Anzei-
gedisplay auf jedem Stockwerk. Die hierflir in der Figur 1 auf Seite 40 darge-
stellte Einheit bilde somit eine Zielrufeingabevorrichtung entsprechend dem
Merkmal 2.1 [M3a] des Streitpatents und weise zudem eine Anzeigevorrichtung
auf, die unter anderem die unmittelbar verwertbare Information Gber den zuge-

teilten, vom Fahrgast aufzusuchenden Aufzug bereitstelle (Merkmal 5 [M4al).
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ll. Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren
stand.

1. Die japanische Offenlegungsschrift Hei 7-137946 (K6, Ubers. K6a)
befasst sich mit einem Aufzugssystem, das mindestens sechs Aufziige umfasst.

a) KB6 offenbart sonach eine Steuerung fir ein Aufzugssystem, das, wie
Merkmal 1 des Streitpatents fordert, aus mehreren Aufzugsgruppen besteht.
Die vorgesehene Ubergreifende Steuerung organisiert das Zusammenwirken
mehrerer Aufzugsgruppen und sucht nach dem vorgegebenen Algorithmus den
glnstigsten Aufzug aus. Auch das Streitpatent will dem Fahrgast den Umgang
mit mehreren Aufzugsgruppen erleichtern. Der Fachmann wird also zur Schaf-
fung einer effektiven Steuerung mehrerer Aufzugsgruppen auch die Steuerung
der K6 in Betracht ziehen. Der Umstand, dass K6 als - gegeniiber dem Streitpa-
tent - zusatzliches Problem ausdriicklich die Umsteigeproblematik anspricht und
beim Umsteigen zwischen mehreren Dienstzonen den Kundenservice sowohl
fur den umsteigenden Fahrgast als auch fur die nicht umsteigenden Fahrgaste
erhdéhen will (K6a, Abs. 16), steht einer Beriicksichtigung der K6 nicht entge-
gen. Der Erfindung der K6 liegt die Idee zugrunde, einerseits dem aus der unte-
ren Zone ankommenden Fahrgast einen ginstigen Aufzug zur Weiterfahrt in ein
Stockwerk der oberen Zone bereitzustellen, andererseits die bereits in die Ka-
bine des Warteaufzugs eingestiegenen Fahrgaste nicht (iber eine unzumutbare
Zeitspanne hinaus bei gedffneter Aufzugstiir warten zu lassen, was entspre-
chend dem Anliegen des Streitpatents zu einem einfacheren und effektiveren

Umgang mit mehreren Aufzugsgruppen fihrt.

b) Je drei Aufziige bilden, wie aus Figur 1 der K6 ersichtlich, eine Auf-
zugsgruppe L und H. Den Gruppensteuerungen L3 und H3 ist eine weitere
Steuerung, das Zieletagenaufruf-Eingabeweiterleitungsmittel 2 (bergeordnet.

Die Fahrgéste geben das gewiinschte Stockwerk an einem Zieleingabefeld 1
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ein, das alle Stockwerke der unteren und oberen Zone bedienen kann. Das
Zieletagenaufrufsignal wird direkt in die Gbergeordnete Steuerung geleitet, die
den Ruf an eine der Gruppensteuerungen L3 oder H3 weiterleitet, je hachdem,
ob der Ruf fir die untere oder die obere Zone bestimmt ist. Das Gbergeordnete
Zieletagenaufruf-Eingabeweiterleitungsmittel 2 entspricht im Zusammenwirken
mit den Gruppensteuerungen L3 und H3 der Multigruppensteuerung nach
Merkmal 3 [M5] des Streitpatents. Es stellt fest, ob der Ruf einem Aufzug der
oberen oder der unteren Zone gilt, leitet das Ergebnis an die Gruppensteuerun-
gen L3 und H3 weiter und ist somit in der Lage, séamtliche Aufziige auf ihre Eig-
nung zur Ausfiihrung des Fahrauftrags zu Uberprifen. Mit Hilfe weiterer Infor-
mationen, z.B. Uber die augenblickliche Stellung der Aufziige, deren Fahrtrich-
tung, Fahrtgeschwindigkeit und Belastung berechnen die Gruppensteuerungen
L3 und H3 die Fahrzeiten. K6 zeigt mithin das Zusammenwirken der einzelnen
Komponenten der Steuerung und die Schrittfolge der nacheinander zu treffen-

den Entscheidungen.

c) Das Zieleingabefeld der K6 entspricht der Zielrufeingabevorrichtung
des Streitpatents nach Merkmal 2.1 [M3a]. Es handelt sich dabei entgegen der
Auffassung der Beklagten um eine Zielrufsteuerung und Sofortzuteilung, wie sie
Merkmal 1.1/1.2 [M2] des Streitpatents fordert. Gibt ein Fahrgast in dem in Fi-
gur 7b dargestellten Beispiel im Erdgeschoss den 32. Stock als Fahrtziel an,
wird sowohl der giinstigste Aufzug der zunachst zu benutzenden Aufzugsgrup-
pe der unteren Zone als auch derjenige Aufzug der oberen Zone ermittelt, der
voraussichtlich am besten fur die Weiterfahrt nach dem Umsteigen im 30. Stock
geeignet ist. Der Umstand, dass dieser Aufzug, um die Wartezeit fir andere
Fahrgaste nicht unzumutbar lang werden zu lassen, gegebenenfalls ohne den
Umsteigefahrgast abfahrt, wenn sich dessen Ankunft auf dem 30. Stock verzé-

gert, andert nichts daran, dass nicht nur eine Sofortzuteilung des zu benutzen-
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den Aufzugs der unteren Zone, sondern auch eine Sofortzuteilung des (wahr-

scheinlich) zu benutzenden Aufzugs der oberen Zone stattfindet.

d) In dem Zieletagenaufruf-Eingabeweiterleitungsmittel der K6 flieien
die Stockwerkanforderungen der Fahrgaste aus allen Etagen des Gebéudes
zusammen. Bei der Auswahl des glnstigsten Aufzugs bericksichtigt die Steue-
rung sowohl die Belange der einsteigenden als auch die der umsteigenden

Fahrgéste.

Nach alledem ist auch Merkmal 4 [M6] des Streitpatents offenbart. Die
Auswahl des glinstigsten Aufzugs ist - wie unter | 4 dargelegt - im Rahmen ei-
ner Gesamtbetrachtung zu sehen, die den von dem Sachverstandigen ange-
sprochenen und in der K6 behandelten Zielkonflikt 16st. Auch die Beklagte
raumt, wie bereits ausgefihrt, in ihrer Stellungnahme zum schriftlichen Gutach-
ten ein (Schriftsatz vom 20.9.2012, S. 4), dass das Streitpatent "mit dem gins-
tigsten Aufzug denjenigen meint, der unter Berlcksichtigung der vielen ver-

schiedenen Optimierungskriterien der insgesamt gunstigste Aufzug" ist.

2. In K6 nicht offenbart sind die Merkmale 2.2 [3b] und 5 [4a]. Das Ziel-
etagenaufrufsignal wird in K6 anders als nach Merkmal 2.2 des Streitpatents
nicht bertihrungslos, sondern mittels einer Leitung Gbertragen. Auch eine An-
zeigevorrichtung (Merkmal 5 [M4a/b]) zeigt das japanische Dokument nicht. In
den Kabinen der Aufziige der unteren Zone sind Ansagemittel L5A bis L5C fir
Ansagen an die Fahrgaste in der Kabine vorgesehen (K6a, Abs. 25), wobei
nicht mitgeteilt wird, welche Informationen an die Fahrgéste weitergegeben
werden. In den Kabinen der Umsteigeaufziige der oberen Zone werden die

Fahrgaste akustisch Uber die Wartezeit informiert.

a) Die Kommunikation zwischen den einzelnen Elementen einer Auf-

zugssteuerung erfolgt im Allgemeinen Uber eine elektrische Leitung und selten
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drahtlos Uber eine Funkstrecke, wie das Streitpatent in Merkmal 2.2 vorschlagt.
Die Wahl der drahtlosen Funkiibertragung war dem Fachmann allerdings nahe-
gelegt. Die drahtlose Funkibertragung und auch die Informationsiibertragung
mittels elektrischer Leitung gehéren zum allgemeinen Fachwissen. Sie waren
zum Prioritdtszeitpunkt bereits bekannt und standen dem Fachmann, wie der
gerichtliche Sachverstandige nachvollziehbar bestatigt hat, allgemein als Uber-

tragungsmittel zur Verfligung.

b) Zur Bekanntgabe des zugeteilten Aufzugs auf einer Anzeigevorrich-
tung wurde der Fachmann durch den Aufsatz von Joris Schréder, Advanced
Dispatching, in: Elevator World, Marz 1990 (Anlage K21) angeregt. Dieser Auf-
satz befasst sich mit einer Aufzugsgruppensteuerung, mit der ein besseres Ver-
kehrsmanagement (better traffic management, K21 S. 40, 1. Absatz) erreicht
werden soll. Es wird eine Steuerung vorgeschlagen, die Zielrufe fur eine Sofort-
zuteilung verarbeitet (destination hall calls furnish the data, K21 S. 40, li. Sp.
2. Absatz) und dem Fahrgast passende Informationen dariiber bereitstellt, wel-
chen Aufzug er zu besteigen hat (appropriate information to the passenger
which car to board, K21 S. 40 mittl. Sp. unten, re. Sp. oben). Hierfir schlagt
K21 eine Tastatureinheit mit einem integrierten Anzeigedisplay auf jedem
Stockwerk vor (An integrated display above the keyboard will advise passen-
gers individually and immediately following call registration, where the car se-
lected to serve them will arrive, K21 S. 40, re. Sp. Mitte). Der Fachmann hatte
Anlass, den dargestellten Inhalt des Aufsatzes K21 in seine von der K6 ausge-
henden Uberlegungen mit einzubeziehen. Bereits in der K6 ist die Mdglichkeit
offenbart, Informationen an den Fahrgast akustisch bekanntzugeben. Dem
Fachmann war kraft seines allgemeinen Fachwissens bekannt, dass Informati-
ohen an Benutzer von Anlagen sowohl akustisch als auch optisch bekanntge-
geben werden kénnen. Fur den Bereich der Aufzugssteuerung, den die K6, die
K21 und auch das Streitpatent betreffen, ist durch K21 auch eine optische Be-
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kanntgabe durch ein Anzeigedisplay offenbart. Der Fachmann wird diese M&g-
lichkeit der Bekanntgabe als Alternative zur akustischen Information ohne wei-
teres in Betracht ziehen.

IV. Auch die hilfsweise geanderten Patentanspriiche enthalten keinen
patentfahigen Gegenstand.

1. Hilfsantrag | fugt dem erteilten Patentanspruch 1 folgende Merkmale

hinzu:

- Die Steuerung ist fir ein Gebaude mit Einteilung in einzel-
ne Zonen (Stockwerksbereiche) vorgesehen.

- Die einzelnen Zonen werden nur von einzelnen Aufzugs-

gruppen bedient.

Der durch die zusatzlichen Merkmale veranderte Gegenstand ist eben-
falls durch den Stand der Technik nahegelegt. Der Gedanke, hohe Geb&dude in
einzelne Zonen einzuteilen und fir diese Gebaude eine Steuerung einzusetzen,
bei der einzelne Aufzugsgruppen nur einzelne Sektoren bedienen, liegt der ja-
panischen Offenlegungsschrift K6 zugrunde. Gerade deshalb widmet sich die
K6 dem Problem, weder den an der Haupthaltestelle einsteigenden Fahrgast
noch die an der Umsteigeetage befindlichen Passagiere zu lange warten zu

lassen.

2. Mit Hilfsantrag Il sollen dem Patentanspruch1 in der erteilten Fas-
sung folgende Merkmale hinzugefligt werden:

- Die Zielrufeingabe erfolgt an einer beliebigen Rufregistrier-
einrichtung, die keiner bestimmten Aufzugsgruppe zuge-

ordnet ist.
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- Die Steuerung ist fur ein Gebaude mit Einteilung in einzel-
ne Zonen (Stockwerksbereiche) vorgesehen.

- Die einzelnen Zonen werden nur von einzelnen Aufzugs-

gruppen bedient.

- Die Aufzugsgruppen (G1-G5) bestehen jeweils aus mehre-

ren Aufzigen.

- Die Zielrufeingabevorrichtung ist mit einer Anzeigevorrich-

tung versehen.

- Der sofort zugeteilte Auftrag wird auf der Anzeigevorrich-

tung bekannt gegeben.

Auch die gegeniiber Hilfsantrag | zusatzlichen Merkmale begriinden kei-
ne erfinderische Tatigkeit. Die japanische Offenlegungsschrift K6 zeigt in Figur
1, dass die dort links angeordnete Eingabevorrichtung keiner bestimmten Auf-
zugsgruppe - in K6 mit L und H bezeichnet - zugeordnet ist. K6 offenbart in Fi-
gur 1 weiter die Aufzugsgruppen L und H, die aus mehreren Aufziigen A, B, C
und D, E, F bestehen, die in Figur 7a und 7b dargestellt sind. Das Versehen der
Zielrufeingabevorrichtung mit einer Anzeigevorrichtung und die Bekanntgabe
des zugeteilten Aufzugs auf dieser Vorrichtung ist durch den bereits erérterten
Aufsatz K21, beispielsweise die Abbildung 1 auf Seite 40, nahegelegt.

3. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il enthalt die zuséatzlichen Merk-
male des Hilfsantrags Il, auf deren Erérterung Bezug genommen wird, sowie

das Merkmal

- Die Auswahl des gunstigsten Aufzugs erfolgt an der
Haupthaltestelle und auf Stockwerken, welche von unter-

schiedlichen Gruppen bedient werden.
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Das - missverstandlich formulierte - Merkmal knlpft an den - auch in den
Ursprungsunterlagen enthaltenen - Satz der Beschreibung an, dass die Wahl
der Aufziige aus mehreren Gruppen nur an der Haupthaltestelle und auf Stock-
werken moglich sei, welche von unterschiedlichen Gruppen bedient wirden
(Abs. 22). Die Beschreibung weist daher zunéchst nur auf die Selbstverstand-
lichkeit hin, dass die Wahl des glinstigsten Aufzugs aus mindestens zwei Grup-
pen nur dann maoglich ist, wenn ein Stockwerk auch von mindestens zwei Grup-
pen bedient wird. Als zusétzliches beschrankendes Merkmal setzt die Auswahl-
vorgabe des Hilfsantrags Il jedoch voraus, dass auller der "Haupthaltestelle"
(typischerweise dem Erdgeschoss) mindestens ein weiteres Stockwerk von
zwei unterschiedlichen Aufzugsgruppen bedient wird, so dass durch die Mul-
tigruppensteuerungseinrichtung fiir diese Stockwerke (nicht auf diesen) bei der
Rufeingabe jeweils eine Auswahlentscheidung zwischen den in Betracht kom-

menden Gruppen getroffen werden kann und muss.

Der durch dieses Merkmal erganzte Gegenstand des Patentanspruchs

war dem Fachmann ebenfalls nahegelegt.

Das zusatzliche Merkmal ist allerdings bei der von der K6 allein naher
betrachteten Aufzugsgruppenkonstellation nach der oben wiedergegebenen
Figur 7b nicht verwirklicht. Denn fur den Nutzer, der auf eine der Etagen 1 bis
30 gelangen will, ist nur die Nutzung der unteren Aufzugsgruppe und fiir den
Nutzer, dessen Ziel die Etagen 31 bis 60 sind, nur die kombinierte Nutzung der
unteren und der oberen Aufzugsgruppe méglich. Allenfalls bei der Aufzugs-
gruppenkonstellation nach Figur 7a, bei der das Erdgeschoss und der 20. Stock
von zwei Aufzugsgruppen bedient werden, kénnte beispielsweise ein Nutzer,
der in den 19. Stock will, wahlweise einem Aufzug der Gruppe A bis C oder ei-
nem Aufzug der Gruppe D bis F zugewiesen werden, um sodann vom 20. Stock
wieder ein Stockwerk nach unten zu gehen oder zu fahren. Derartiges ist in der

K6 jedoch nicht beschrieben.
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Die in K6 offenbarte Uberlagerung der Steuerungen durch eine Gesamt-
steuerung gab dem Fachmann jedoch Anlass, von den damit eréffneten und
naheliegenden Mdéglichkeiten auch in dem hier in Rede stehenden Zusammen-
hang Gebrauch zu machen. In K6 wurde der grundlegende Weg aufgezeigt,
mehrere Aufzugsgruppen mit einer einzigen Zielrufeingabevorrichtung anzu-
steuern, indem die einzelnen Steuerungsmittel durch eine Ubergreifende Ge-
samtsteuerung tberlagert werden. Dadurch ergab sich eine Fiille von Mdglich-
keiten zur Optimierung der Steuerung. Schon dies gab dem Fachmann Veran-
lassung, von Vorteilen dieses neuen Konzepts nicht nur in denjenigen Bezie-
hungen Gebrauch zu machen, die in K6 ausdriicklich beschrieben sind, son-
dern naheliegende weitere Szenarien in den Blick zu nehmen, in denen die auf-
grund der Gesamtsteuerung zur Verfugung stehenden Mdéglichkeiten in ver-
gleichbarer Weise benutzt werden kénnen. Zu diesen naheliegenden Szenarien
gehorte es, die in K6 beschriebene Auswahl des ginstigsten Aufzugs mit nur
einer Zielrufeingabevorrichtung auch in Stockwerken zur Verfigung zu stellen,

die von unterschiedlichen Gruppen bedient werden.

Wie der gerichtliche Sachverstandige zutreffend ausgefiihrt hat, musste
sich der Fachmann mit der Auswahl des giinstigen Aufzugs bezogen auf das
Aufzugsgesamtsystem und folglich auf alle Fahrgaste befassen und konnte
sich, wollte er eine sinnvolle Steuerung zur Verfigung stellen, nicht nur auf die
Lésung der Umsteigeproblematik oder die Auswahl des fiir den an der Haupt-
haltestelle einsteigenden Fahrgast giinstigsten Aufzugs beschranken. Hatte er
es daher mit einem - an sich bekannten - Aufzugssystem zu tun, bei dem ein-
zelne Stockwerke oder Stockwerksgruppen mit verschiedenen Aufzugsgruppen
erreichbar sind, bestand Anlass, die in der K6 fur Umsteigeverbindungen be-
reits verwirklichte Multigruppensteuerung auch insoweit einzusetzen, um die
effiziente Nutzung der Aufzugsgruppen zu optimieren. Bei einer gemeinsamen

Steuerung ergaben aufzugsgruppenspezifische Rufregistriereinrichtungen kei-
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nen Sinn. Es bot sich daher an, sémtliche Zielrufeingabemittel zusammenzu-
schalten. Ob eine L&sung der sich hieran anschlieenden logistischen Aufgabe,
in einem solchen komplexen System tatsachlich jeweils auf einen Zielruf den
glnstigsten Aufzug auszuwahlen, als Ldsung eines konkreten technischen
Problems mit technischen Mitteln angesehen werden und mithin zur erfinderi-
schen Tatigkeit beitragen kénnte, kann dahinstehen, da ein hierfur geeigneter

Algorithmus nicht Gegenstand des Patentanspruchs ist.

V. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1
ZPO.

Meier-Beck Muhlens Gréning

Bacher Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.03.2010 - 1 Ni 16/08 (EU) -
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