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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miindliche Verhand-
lung vom 24. Januar 2013 durch den Richter Groning, die Richterin Muhlens
und die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuf3

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 21. September 2011 verkiindete Ur-
teil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts

wird auf Kosten der Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter anderem mit Wirkung fiir die Bun-
desrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 824 264 (Streitpa-
tents), das am 7. August 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritéat der deut-
schen Patentanmeldung 196 32 574 vom 13. August 1996 angemeldet worden
ist. Das Streitpatent betrifft einen Trenn-Erderschalter fir eine metallgekapselte,
gasisolierte Hochspannungsschaltanlage und umfasst zehn Patentanspriiche.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"Trenn-Erdungsschalter einer metallgekapselten, gasisolierten

Hochspannungsschaltanlage



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

mit einem mit einem ersten Innenleiter (33) verbundenen ers-
ten festen Kontaktstiick (39),

mit einem mit einem zweiten Innenleiter (31, 32) verbundenen
zweiten festen Kontaktstiick (44),

mit einem festen Erdungskontaktstiick (51),

mit einem beweglichen Schubkontaktstiick (43, 61), das in ei-
nem das zweite Kontaktstick (44) bildenden Kontaktgehause
linear verschiebbar gefiihrt ist,

wobei die Mittelachsen der beiden festen Kontaktstiicke (39,
44) und des Erdungskontaktstiickes (51) bzw. die Mittelachse
der Bewegungsbahn des Schubkontaktstiickes (43, 61) in ei-
ner Linie liegen,

wobei die Bewegungsbahn des Schubkontaktstiickes unter ei-
nem Winkel (a) zum ersten (33) bzw. zweiten Innenleiter (31,
32) verlauft,

wobei das Schubkontaktstiick (43, 61) in einer ersten Stellung
die beiden festen Kontaktstiicke (39, 44) und in einer zweiten
Stellung das zweite feste Kontaktstick (44) mit dem Erdungs-
kontaktstiick (51) verbindet

und mit einem T-férmigen Gehause (17) mit durchlaufendem
Steg (27) und Querbalken (18) hierzu,

dadurch gekennzeichnet,

dass der erste Innenleiter (33) innerhalb des Querbalkens (18)
dieses Gehause (17) Uber einen Verbindungsleiter (33) von
einem ersten Flansch (19) zu einem zweiten Flansch (21) ver-
lauft, wobei der Verbindungsleiter (33) tber ein senkrecht da-
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zu verlaufendes Tragerstiick (38) das erste feste Kontaktstiick
(44) tragt,
- dass der zweite Innenleiter (31, 32) im Steg (27) dieses Ge-
hauses (17) senkrecht zum ersten Innenleiter (33) verlauft und
- dass das Erdungskontaktstick (51) mittels eines Tragerteils
(52) an der Innenflache des Steges (27) des Gehauses (17)
befestigt ist."

Die Klagerin greift das Streitpatent insgesamt wegen fehlender Patentfa-

higkeit an.

Die Beklagte hat die Abweisung der Klage beantragt und das Streitpatent
hilfsweise mit einer geédnderten Fassung von Patentanspruch 1 verteidigt, an

den sich die Anspriche 2 bis 10 in der erteilten Fassung anschlie3en sollen.
Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die
Berufung der Klagerin, mit der sie weiterhin die Nichtigerklarung des Streitpa-

tents anstrebt.

Die Beklagte tritt dem entgegen und verteidigt das Streitpatent weiterhin

hilfsweise in der Fassung des in erster Instanz gestellten Hilfsantrags.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung ist nicht begriindet.



I. Das Streitpatent betrifft einen Trenn-Erdungsschalter fur eine metallge-
kapselte, gasisolierte Hochspannungsschaltanlage. Derartige Schaltanlagen
dienen dazu, elektrische Leiter abschnittsweise von der Hochspannung zu tren-
nen und diese nach dem Trennen zu erden, etwa um gefahrlos an den Innenlei-
tern oder angeschlossenen Geraten arbeiten zu kénnen. Sie bestehen aus ei-
nem &uleren - stets geerdeten - metallischen Gehause. Im Inneren befinden
sich die spannungsfilhrenden Bauteile, insbesondere die elektrischen Leiter
und die Schalter zur Unterbrechung und/oder Erdung der Strombahnen. Die
Streitpatentschrift gibt eingangs an, dass eine Vielzahl von Trennschaltern be-
kannt sei, die sowohl in eine Trennstellung gebracht werden kdnnten, in der die
Innenleiter durch die gedffneten Kontakte elektrisch voneinander getrennt sind,
als auch in eine Einschaltstellung sowie in eine Erdungsstellung verschwenkt
werden kdnnten. Sie gibt zwei Typen solcher Schalter an, solche mit einem
drehbaren Trennmesser und solche, bei denen zum Ein- und Ausschalten eine
Schubbewegung eines beweglichen Kontaktstiicks vorgenommen wird (Abs. 2,
3).

Mit dem Streitpatent soll eine konstruktiv einfache Lésung fir solche
Schalter angegeben werden. Zur Lésung schlagt das Streitpatent Trenn-
Erdungsschalter einer metallgekapselten, gasisolierten Hochspannungsschalt-

anlage vor (in Klammern und Fettdruck: Gliederungspunkte gemafn BPatGU)

1. (9) in (mit) einem T-féormigen Gehause (17) mit durchlaufen-
dem Steg (27) und Querbalken (18) hierzu,

mit
2. (10) einem ersten Innenleiter (11, 12; 25, 26), der
2.1 innerhalb des Querbalkens (18) dieses Gehauses (17)

2.2 Uber einen Verbindungsleiter (33)



2.3 von einem ersten Flansch (19) zu einem zweiten Flansch
(21) verlauft,

3. (11) einem zweiten Innenleiter (31, 32), der im Steg (27) die-
ses Gehauses (17) senkrecht zum ersten Innenleiter (11, 12;
25, 26) verlauft,

4. (2) einem ersten festen Kontaktstiick (39),

4.1 (2, 10) das mit dem ersten Innenleiter dergestalt verbun-
den ist, dass der Verbindungsleiter (33) Uber ein senkrecht
dazu verlaufendes Tragerstiick (38) das erste feste Kon-
taktstiick (39) tragt,

5. (3) einem mit dem zweiten Innenleiter (31, 32) verbundenen
zweiten festen Kontaktstiick (44), das ein Kontaktgehause bil-
det,

6. (4) einem festen Erdungskontaktstiick (51),

6.1 (12) das mittels eines Tréagerteils (62) an der Innenflache
des Steges (27) des Gehauses (17) befestigt ist,

7. (B) einem beweglichen Schubkontaktstiick (43, 61), das

7.1 (5) in dem Kontaktgehduse (zweites Kontaktstiick 44, vgl.
Merkmal 5) linear verschiebbar gefihrt ist,

7.2 (8) in einer ersten Stellung die beiden festen Kontaktsti-
cke (39, 44) verbindet und

7.3 (8) in einer zweiten Stellung das zweite feste Kontaktstiick
(44) mit dem Erdungskontaktstick (51) verbindet,

wobei

8. (6) die Mittelachse der beiden festen Kontaktstiicke (39, 44)
und des Erdungskontaktstiickes (51) bzw. die Mittelachse der
Bewegungsbahn des Schubkontaktstiickes (43, 61) in einer
Linie liegen,

9. (7) die Bewegungsbahn des Schubkontaktstiickes unter einem
Winkel (a) zum ersten (11, 12; 25, 26) bzw. zweiten Innenleiter
(31, 32) verlauft.
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Das Ausfiihrungsbeispiel, das in Figuren 1 bis 6 dargestellt ist, hat ein
T-formiges Gehause (17) mit einem Querbalken (18), der von oben nach unten
verlauft. Von ihm zweigt nach rechts der Steg (27) ab. An den freien Enden des
Querbalkens und des Stegs befinden sich Flansche (19, 21 und 28), an denen
Schottungsisolatoren (15, 23, 60) angebracht sind, die den Innenraum des Ge-
hauses abschlieBen und an denen Aulenleitungszige (10, 24, 30) ange-
flanscht sind. In dem Gehause befinden sich an den Enden des Querbalkens
die (ersten) Innenleiter (11, 12; 25, 26), die durch die Schottungsisolatoren hin-
durchgefihrt und mit dem Verbindungsleiter (33) miteinander verbunden sind.
Im Steg befinden sich die (zweiten) Innenleiter (31, 32) senkrecht zu den ersten
Innenleitern. Die ersten Innenleiter sind mit einem ersten festen Kontaktstuck
(39), die zweiten mit dem zweiten festen Kontaktstiick (44) verbunden. Ein be-
wegliches Schubkontaktstiick (43) ist mit dem Leitungszug (11, 12; 25, 26) und
die zugehorigen Verbindungsleiter (33) sind mit dem Leitungszug (31, 32) ver-
bindbar. Das bewegliche Kontaktstiick ist in dem zweiten festen Kontaktstiick
(44) linear verschiebbar gelagert. An der Innenflache des Stegs ist mittels eines

Tragerteils das feste Erdungskontaktstiick (51) befestigt.

Figur 1 zeigt die Stellung, in der das Schubkontaktstiick (43) die beiden
festen Kontaktstiicke (39, 44) verbindet.
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Figur 2 zeigt die Position, in der sich das bewegliche Kontaktstick (43)
im Inneren des festen Kontaktstiicks (44) befindet. Die Innenleiter (31, 32) sind

damit von den Innenleitern (11, 12; 25, 26) getrennt, aber nicht geerdet.
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Letzteres ist bei der in Figur 3 gezeigten Stellung der Fall, bei der das
Schubkontaktstick das feste Kontaktstiick (44) mit dem Erdungskontaktstiick
(51) verbindet.
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Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begriindet.

Als Fachmann sei ein in Entwicklung und Betrieb von Schaltgeraten fir
gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen erfahrener Diplomingenieur (FH) der
Fachrichtung Elektrotechnik anzusehen. Ein solcher Fachmann entnehme
Merkmal 7, dass die Bewegungsbahn des Schubkontaktstiicks schrag gestellt
sei gegenlber den ersten und den zweiten Innenleitern. Hinsichtlich der kon-
struktiven Gestaltung von Trenn-Erdungsschaltern hatten sich zwei Entwick-
lungslinien durchgesetzt, namlich Drehtrennschalter, fir die der relativ grof3e
Platzbedarf quer zur Langsachse des Schalters charakteristisch sei; demge-
genuber benotigten Schubtrenner in radialer Richtung aufgrund der axialen Be-

wegung der Schaltkontakte nur einen relativ geringen Raum, es sei jedoch ein
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Einbau in Querrichtung zum Verlauf der Metallkapselung aus fachmannischer
Sicht nicht méglich. Hierin liege der Grund dafur, dass der Fachmann sowohl
die Grenzwerte 0° und 90° als auch diesen benachbarte Winkelbereiche ver-
standnismalig vom Patentanspruch ausnehme. Der Fachmann komme beim
Lesen des Wortlauts des erteilten Patentanspruchs 1 nicht auf den Gedanken,
dass mit der Angabe "unter einem Winkel ... verlauft" (Merkmal 7) eine beliebi-
ge mathematische Winkelangabe gemeint sein kénne, die insbesondere 0° und

90° einschlielRe.

Unter einem T-féormigen Gehause eines Trenn-Erdungsschalters verste-
he der Fachmann einen Aufnahmeraum fir die Kontaktstlicke sowie Filhrungs-
und Abstltzmittel flr das Schubkontaktstiick (43). Der Aufnahmeraum weise an
zwei gegenuberliegenden Seiten, die den Querbalken des Buchstabens T bilde-
ten, jeweils einen Verbindungsflansch zu benachbarten Bauteilen der Schaltan-
lage auf. An den Querbalken schlieRe sich senkrecht dazu ein Gehauseab-
schnitt an, der als Steg bezeichnet werde und einen Verbindungsflansch zu ei-
nem anschlieBenden Bauteil der Schaltanlage aufweise. Deshalb bilde sich der
schon im Schaltplan einer solchen Schaltanlage T-férmige Leitungsverlauf flr
einen Abzweig vom durchgehenden Leitungsverlauf auch in einem T-férmigen

Abschnitt der Metallkapselung, ndmlich in einem T-férmigen Gehause, ab.

Unter Berlcksichtigung des fachménnischen Verstédndnisses von Merk-
mal 7 sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeniber dem von der Kla-
gerin nachgewiesenen Stand der Technik neu. Bei der DE 33 21 146 A1 (D2)
sei der bekannte Trenn-Erdungsschalter als Drehtrennschalter ausgefiihrt. Ein
bewegliches Schubkontaktstlck, wie dies in den Merkmalen 5, 6, 7 und 8 des

Streitpatents beschrieben sei, sei daher nicht vorhanden.
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Bei dem Trenn-Erdungsschalter gemaR DE 24 14 200 A1 (D1) verlaufe
die Bewegungsbahn des Schubkontaktstiicks nicht, wie Merkmal 7 des Streit-
patents dies vorsehe, mit einer deutlichen Schragstellung zu den beiden den
anspruchsgemafen Innenleitern entsprechenden Verbindungsleitern, sondern
senkrecht zu beiden, entsprechend dem durch die linear oder rechtwinklig anei-
nander geflanschten Kapselungsrohre vorgegebenen Verlauf. Das Gehause
weise auch nicht die in Merkmal 9 des Streitpatents angegebene T-Form auf.
Eine T-Form werde dem Fachmann in Figur 6 der D1 allein fir die metallene
Umhillung des als "Knotenpunkt" bezeichneten Kontakttragers offenbart. Der
Bereich der Knotenpunktumhllung bilde den Querbalken eines T, welches
nach unten hin offen sei und dort einen weiteren Verbindungsflansch aufweise,
so dass dort im Bereich der verrundeten Gehauseinnenflachen der Steg eines
insgesamt T-formigen Knotenpunktgehduses gebildet werde. Selbst wenn man,
wie die Klégerin dies sehe, die Umhillung des Schubkontakts als Steg eines
insgesamt zweiteiligen Gehauses ansehen wolle, verliefen die beiden Innenlei-
ter (39 und 47) der Anordnung nicht senkrecht zueinander, wie dies die Lehre
des Streitpatents erfordere, sondern parallel. Da mithin kein T-férmiges Gehau-
se vorliege, kénne das Erdungskontaktstiick 51 auch nicht im Steg eines sol-

chen angeordnet sein.

Gegenillber dem aus der EP 678952 (D3) bekannten Trenn-
Erdungsschalter sei der Gegenstand des Streitpatents neu, weil die Mittelach-
sen des ersten festen Kontaktstiicks (42) und des anspruchsgeméfen zweiten
festen Kontaktstlicks entsprechenden Gleitkontakts (46) nicht in einer Linie mit
einem der beiden Erdungskontaktstiicke (40, 44) lagen. Abweichend von
Merkmal 8 des Streitpatents verbinde das Schubkontaktstiick (30) in keiner
Stellung das zweite feste Kontaktstiick (46) mit einem der Erdungskontaktsti-
cke (40, 44).
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Bei dem Trenn-Erdungsschalter nach der DE-AS 20 28 327 (D4) verlaufe
die Bewegungsbahn jedes der beiden Schubkontaktstiicke wie schon in der D1
parallel zu dem zueinander rechtwinkligen Verlauf der rohrférmigen Kapselung,
also ohne eine deutliche Schragstellung gegeniiber dem ersten bzw. zweiten

Innenleiter, wie Merkmal 7 des Streitpatents dies fordere.

Der Auszug aus ,High Voltage Apparatus®, hrsg. V. Liu Shaojun, Huaz-
hong Institute of Technology, China Machine Press, 1984 (D5) beschreibe
Drehtrenner und Schubtrenner. In Abschnitt 3 werde ein Trenn-Erdungsschalter
dargestellt. Dessen Mittelachse liege entgegen Merkmal 6 des Streitpatents
nicht in einer Linie mit den Mittelachsen der beiden festen Kontaktstiicke, son-
dern senkrecht dazu und werde abweichend von Merkmal 8 auch nicht vom
Schubkontaktstiick des Trenners, sondern von einem separaten Kontaktstift mit

eigenem Antrieb in einem separaten Gehauseteil geerdet.

Der Trennungsschalter nach der DE 29 24 630 C2 (D6) sei als Dreh-
trennschalter ausgefuhrt und unterscheide sich von dem Schalter nach Pa-
tentanspruch 1 schon durch das in den Merkmalen 5 bis 8 vorbeschriebene

Schubkontaktstiick und die zu diesem gehérende Kontaktanordnung.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 habe sich fur den Fachmann
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Dem Fach-
mann habe jeder Anlass gefehlt, zur Bereitstellung einer aufgabengemaf kon-
struktiv einfachen Lésung den im T-formigen Gehause eingebauten Drehtrenn-
schalter durch einen Schubtrennschalter zu ersetzen. Es sei dem Fachmann
bekannt gewesen, dass der Antrieb eines in eine gasisolierte Hochspannungs-

schaltanlage eingebauten Drehtrennschalters konstruktiv einfacher zu verwirkli-
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chen sei als der eines Schubtrennschalters. Den Einbau einer Schubkontaktan-
ordnung werde der Fachmann im Hinblick auf deren groRe axiale Baulénge
nicht in Betracht ziehen, wenn der zur Verfigung stehende Einbauraum be-
grenzt sei wie in einem T-formigen Gehause. Dies gelte umso mehr fir den
Einbau eines Trenn-Erdungsschalters im Steg des T-Gehauses, denn ein paral-
lel zur Stegrichtung verlaufender Schubkontakt wiirde ein Erdungskontaktstiick
in einem Bereich erfordern, in dem die abzweigenden Innenleiter in den Steg
eingeflhrt werden mussten. Anderes ergebe sich auch nicht aus den von der
Klagerin vorgelegten Gutachten. Diese beruhten auf einer riickschauenden Be-
trachtung in Kenntnis der Erfindung, dies gelte insbesondere im Hinblick auf die
Einschatzung des Gutachters, der Fachmann wére rein handwerklich zur Ver-

wendung eines Schub- statt eines Drehschalters gekommen.

[ll. Die gegen die Beurteilung der Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1
des Streitpatents durch das Patentgericht gerichteten Angriffe der Berufung ha-
ben im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Soweit das Patentgericht angenommen hat, dass fir den Winkel (a) im
Sinne von Merkmal 9 die Werte 0° und 90° und die jeweils benachbarten Win-
kelmaRe auszunehmen seien, kann fiir dieses Verstandnis neben den vom Pa-
tentgericht genannten Griinden sprechen, dass das Erdungskontaktstiick inner-
halb des durch den Schottungsisolator (60) begrenzten Innenraums (55) des
Gehdauses (17) angeordnet ist und die Stelle, an der dieses Element den Steg
schneidet, umso weiter entfernt vom Querbalken liegt, je mehr sich der Winkel
(a) den Werten von 0° bzw. 180° - bezogen auf den waagerecht liegenden
zweiten Innenleiter - annahert. Die durch den Schottungsisolator gebildete Be-
grenzung des Innenraums (55) misste entsprechend immer weiter nach auf3en

verschoben werden, woran dem Fachmann aus konstruktiven Griinden nicht
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gelegen sein kann. Ob daraus folgt, dass die vom Patentgericht genannten
WinkelmaRe nach dem fachmannischen Verstandnis nicht unter den Anspruch
fallen, bedarf im Nichtigkeitsverfahren indes keiner abschlieBenden Festlegung,
weil der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch dann patentfahig ist, wenn

unterstellt wird, dass Winkel bis einschlieRlich 90° einbezogen sind.

2. Soweit die Berufungsbegriindung mangelnde Neuheit gegentber der
D1 geltend macht, hat sie keinen Erfolg. Was das Merkmal 1 betrifft, mag der
Berufung darin zu folgen sein, dass Figur 6 der D1 aus fachménnischer Sicht
ein T-férmiges Gehduse auch durch das Gehéduse 50 als Steg und den sich
links davon anschlieRenden Bereich um den Kontakttrager 37 herum als Quer-

balken zeigt.

Entgegen der Ansicht der Berufung zeigt die D1 jedoch weder Merk-
mal 2, noch Merkmal 3 des Streitpatents nach der vorstehenden Merkmalsglie-
derung. Figur 6 der D1 zeigt keinen den Bezugsziffern 11, 12 sowie 25 und 26
entsprechenden Innenleiter, der Uber einen Verbindungsleiter 33 von einem
ersten zu einem zweiten Flansch verliefe, sondern der als Verbindungsleiter
bezeichnete Leiter 39 mundet in einem vom lIsolator getragenen Kontakt-
stick 37, ohne mit Innenleitern im Sinne des Streitpatents verbunden zu sein.
Aullerdem ist kein Tragerstiick offenbart, worauf das Patentgericht mit seinem
Hinweis auf eine fehlende Beabstandung zwischen dem ersten festen Kontakt-
stick und einem Verbindungsleiter zum ersten Innenleiter hingewiesen hat.
Dem zweiten Innenleiter des Streitpatents entspricht vielmehr der Verbindungs-
leiter 47, der indes nicht senkrecht zum Verbindungsleiter 39 angeordnet ist,

wie Merkmal 3 es fordert, sondern parallel dazu.

Die Klagerin halt Merkmal 3 der obigen Merkmalsgliederung deshalb fir

verwirklicht, weil das mit dem Bezugszeichen 40' versehene Teil als Teil des
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zweiten Innenleiters anzusehen sei. Dies trifft jedoch nicht zu. Die Beschrei-
bung der D1 gibt an, dass die horizontale Gewindestange 43 drehbar in einem
am Tragrohr 40 gebildeten Teil 40' gelagert ist. Daraus ergibt sich, dass das
Teil 40' eine weitere Auspragung des horizontalen Rohrs 40 ist und funktional
zu diesem gehort. Ohne Kenntnis der Lehre des Streitpatents hat der fachkun-
dige Leser der D1 keinen Anhaltspunkt dafur, das Teil 40' als Teil des zweiten
Innenleiters zu verstehen, vielmehr spricht die Beschreibung dafur, das Teil 40'
als festes Kontaktstiick anzusehen, in dem die Gewindestange drehbar gelagert
ist. Es entspricht damit dem ein Kontaktgehause bildenden zweiten Kontakt-
stiick 44 (Merkmal 7.1). Dass es Strom fiihrt, wenn der Trennschalter einge-
schaltet ist, macht es in der mafigeblichen Diktion des Streitpatents nicht zu

einem zweiten Innenleiter, denn Gleiches gilt fur das Kontaktgehause 44.

3. Die Berufung vermag auch die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit

durch das Patentgericht im Ergebnis nicht zu erschiittern.

a) Ausgehend von der D1 hatte der Fachmann keinen Anlass, den Ver-
bindungsleiter 47, der dem zweiten Innenleiter des Streitpatents entspricht, an-
ders als in der D1 gezeigt, nicht parallel, sondern senkrecht dazu anzuordnen.
Was ihn dazu veranlasst haben sollte, ist nicht ersichtlich und wird von der Be-

rufung auch nicht plausibel dargelegt.

b) Der Fachmann hatte auch keinen Anlass, die in dem Dokument D2
gezeigte Losung mit einem Drehtrennschalter durch einen Schubtrennschalter
zu ersetzen. Der Sichtweise der Berufung, der Fachmann habe in Anbetracht
des Umstands, dass beide Varianten und auch ihre Vor- und Nachteile bekannt
gewesen seien, den fur die jeweilige Aufgabenstellung geeigneten Schalter
auswahlen kénnen, ohne erfinderisch tatig zu werden, kann nicht beigepflichtet

werden.



31

32

-17 -

c) Soweit die Berufung der Annahme des Patentgerichts, Drehtrenn-
schalter seien konstruktiv einfacher zu verwirklichen, Ausfiihrungen in dem Do-
kument "High Voltage Apparatus” (D5) entgegenhalt, wonach Schubtrennschal-
ter eine einfachere Struktur und kleinere GroRRe hatten, als Drehtrennschalter,
entnimmt der Fachmann diesen Ausfiihrungen allenfalls, dass dariiber, welche
Struktur einfacher und welche Ausgestaltung gréRer ist, in Fachkreisen unter-
schiedliche Sichtweisen herrschen kénnen. Eine hinreichend konkrete Anre-
gung, einen Aufbau wie den in D2 gezeigten mit einer Schubtrenn-

Schaltertechnik zu versehen, ergibt sich daraus nicht.

Im Ubrigen geniigt es nicht, dass dem Fachmann Drehtrenn- und Schub-
trennschalter aus dem Stand der Technik bekannt waren. Das Patentgericht hat
festgestellt, dass der Unterschied zwischen Drehtrenn- und Schubtrennschalter
im Platzbedarf besteht. Drehtrennschalter hatten aufgrund der Drehbewegung
der Arme einen relativ grolden Platzbedarf quer zur Langsachse, weil wahrend
der Drehbewegung sich der Abstand der freien Enden der Kontakte zur geerde-
ten Innenwand der Metallkapselung und die damit zur Verfigung stehende Iso-
lierstrecke verringere. Demgegeniiber bendétigten Schubtrennschalter in radialer
Richtung aufgrund der axialen Bewegung der Schaltkontakte nur einen relativ
geringen Raum. Dies tragt die Erwagung des Patentgerichts, der Einbau eines
Schubtrennschalters in Querrichtung zum Verlauf der Metallkapselung sei aus
fachmannischer Sicht nicht méglich, weil fir die rohrférmige Kapselung jeder
derartigen Hochspannungsschaltanlage ein méglichst geringer Innendurchmes-
ser im Hinblick auf die kompakte Bauweise der Anlage vorgegeben werde, so
dass fur die Kontaktbewegung in Querrichtung die erforderlichen Abstéande
nicht vorhanden seien. Deshalb ist die Schlussfolgerung des Patentgerichts
zutreffend, der Fachmann werde den Einbau einer Schubkontaktanordnung mit

Blick auf dessen grof3e axiale Baulédnge gar nicht erst in Betracht ziehen, wenn
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der zur Verfugung stehende Einbauraum so begrenzt sei wie in einem
T-férmigen Gehause. Dazu, wie ein Schubtrennschalter bei dem begrenzten
Einbauraum des T-férmigen Gehauses unter Einhaltung der notwendigen Iso-
lierabstdnde zu geerdeten Teilen angeordnet werden kann, konnte der Fach-
mann weder der D1 mit ihren Figuren 5 und 6 noch der D5 Anregungen ent-
nehmen. Dies vermag auch die Berufung nicht aufzuzeigen. Soweit sie meint,
der Einsatz eines Schubtrennschalters statt eines Drehtrennschalters stelle kei-
ne Anforderungen an den Fachmann, die Uber routinemaRige Fahigkeit hinaus-
gingen, setzt sie den Anlass fur einen Wechsel vom einen zum anderen Schal-
tertyp voraus. Dass dieser Wechsel fiir den Fachmann konstruktiv umsetzbar
ist, bedeutet nicht, dass es naheliegend war die mit Patentanspruch 1 vorge-

schlagene Lésung aufzufinden.

d) Die Berufung meint des Weiteren, eine Anregung, den Drehtrenn-
schalter in D2 durch einen Schubtrennschalter zu ersetzen, ergebe sich auch
insoweit aus D1, als deren Figur 5 einen Erdungsschalter mit einem schwenk-
baren Schaltkontakt und einem festen Kontakt zeige. Aus Seite 3 der Beschrei-
bung entnehme der Fachmann, dass die Schubkontaktanordnung gemaf Fi-
gur 6 gréRBere Strome tragen kdnne als die Anordnung nach Figur 5. Dies sei
ein Hinweis, dass bei entsprechender Aufgabenstellung Schubkontaktanord-

nungen geeigneter sein kénnten.

Die in Bezug genommene Fundstelle mag dem Fachmann vor Augen
fuhren, dass die Schubkontaktanordnung gemaf Figur 6 von D1 gréRere Stro-
me tragen kann, als die Anordnung gemaf Figur 5. Damit erhalt der Fachmann
indes keine hinreichend konkrete Anregung, die mit einer Schubtrennschalter-
anordnung verbundenen, vorstehend behandelten Probleme auf dem vom

Streitpatent eingeschlagenen Weg zu |6sen.
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35 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in Ver-
bindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Groning Muhlens RiBGH Dr. Grabinski kann seine
Unterschrift infolge urlaubsbe-
dingter Abwesenheit nicht bei-
fugen.

Gréning

RIBGH Hoffmann kann Deichful’
krankheitsbedingt nicht
unterschreiben.

Groning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2011 - 4 Ni 2/10 (EU) -
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