Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 6. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die
Richter Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mihlens und den Richter
Dr. Meier-Beck

fUr Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitsse-
nats Ill) des Bundespatentgerichts vom 13. November 1997 wird

auf Kosten der Klagerin zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am
28. Januar 1993 unter Inanspruchnahme der Prioritat einer deutschen Voran-
meldung vom 30. Januar 1992 angemeldeten europdischen Patents 553 802
(Streitpatents), dessen Erteilung am 9. August 1995 bekanntgemacht wurde.
Das Streitpatent betrifft eine Antriebsvorrichtung fir eine Schranke oder der-
gleichen; wegen des Wortlauts seiner Anspriche in der erteilten Fassung wird

auf die Patentschrift Bezug genommen.



Die Kl&gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig, da er nicht auf erfinderischer Tétigkeit beruhe. Zur Begrun-
dung hat sie sich auf die bereits im Prifungsverfahren genannten Druckschrif-
ten, namentlich die deutsche Offenlegungsschrift 37 15936 und das Ge-
brauchsmuster 90 00 478, berufen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. In der mindlichen Verhandlung
vor dem Bundespatentgericht hat sie das Streitpatent nur noch beschrankt mit
insgesamt sieben Patentanspruchen verteidigt. Danach sollten die Patentan-

spriche 1 bis 3 wie folgt lauten:

"1. Antriebsvorrichtung fur einen zwischen zwei Endpositionen um
einen vorbestimmten Schwenkwinkel von vorzugsweise im we-
sentlichen 90° sc hwenkbaren Schrankenbaum (9) oder dgl. mit
einem von einem Trager (1) getragenen, elektrischen An-
triebsmotor (3), der Gber ein Zahnradgetriebe (4) und einen
Kurbeltrieb (6, 7, 10) eine Baumwelle (8) hin- und herdreht,
sowie mit am Trager (1) angreifender Ausgleichsfeder (13) fur
die Schranke,
dadurch gekennzeichnet,
daB die als Druckfeder wirkende Ausgleichsfeder (13) Uber ei-
ne Kurbel (6) des Kurbeltriebs (6, 7, 10) an einer jeweils um
den doppelten Schwenkwinkel des Schrankenbaums (9) hin-
und herdrehenden Getriebewelle (5) eines dem Antriebsmotor
(3) nachgeschalteten Getriebes (4) angreift, wobei die Aus-
gleichsfeder (13) Uber eine mit einem Federtopf versehene und

von einer Bohrung der Kurbel (6) aufgenommene Federtopf-
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welle (12) mit der Kurbel (6) gekoppelt ist, wobei die Bohrung
fur die Federtopfwelle (12) in der Kurbel (6) gegeniber der
Verbindungslinie zwischen den Achsen der Getriebewelle (5)
und eines an der Kurbel (6) befindlichen Gelenks zur Verbin-
dung von dieser mit einem nachfolgenden Teil (7) des Kurbel-
triebs (6, 7, 10) um die Achse der Getriebewelle (5) derart ver-
dreht angeordnet ist, daB sich in der geschlossenen Endpositi-
on des Schrankenbaums (9) fir das Getriecbe (4) ein resultie-

rendes, kleines Drehmoment gegen die SchlieBstellung ergibt.

Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB bei waagerecht verlaufender Ausgleichsfeder (13) die Boh-
rung fir die Federtopfwelle (12) um einen Winkel (B8) von etwa
40° um die Achse der Getriebewelle (5) verdreht angeordnet

ist.

Antriebsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspru-
che,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Bohrung flr die Federtopfwelle (12) in der Kurbel (6)
gegenuber der Verbindungslinie zwischen den Achsen der Ge-
triecbewelle (5) und eines an der Kurbel (6) befindlichen Ge-
lenks zur Verbindung von dieser mit einem nachfolgenden Teil
(7) des Kurbeltriebs (6, 7, 10) um einen Winkel (B8) um die Ach-
se der Getriebewelle (5) derart verdreht angeordnet ist, daB3 die

Ausgleichsfeder (13) durch entsprechende Vorspannung in der
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gedffneten Endposition der Schranke ein geringes Drehmo-
ment in die SchlieBstellung auf den Schrankenbaum (9) aus-
abt."

Das Bundespatentgericht, auf dessen Urteil wegen des Wortlauts der
verteidigten weiteren Patentanspriche 4 bis 7 verwiesen wird, hat das Streit-
patent unter Klageabweisung im tbrigen mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland dadurch teilweise far nichtig erklart, daB die Patentanspriiche die

verteidigte Fassung erhalten haben.

Mit der Berufung verfolgt die Klagerin ihr erstinstanzliches Begehren im

Umfang der verteidigten Patentanspriche 1 bis 3 weiter und beantragt,

unter Abanderung des angefochtenen Urteils das Streitpatent im
Umfang der neugefaB3ten Patentanspriche 1 bis 3 fir nichtig zu er-

klaren.

Die Beklagte tritt der Berufung entgegen.

Als  gerichtlicher  Sachverstandiger hat Prof. Dr.-Ing. K,
ein schriftiches Gutachten erstattet, das er in der mundlichen Ver-
handlung erlautert und ergénzt hat. Die Klagerin hat ein Gutachten des Prof.
Dr.-Ing. W., die Beklagte ein Gutachten des Prof. Dr.-Ing. habil. H.
vorgelegt.

Entscheidungsgrinde:




Die zuléssige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg; der Senat hat
nicht die Uberzeugung gewinnen kdénnen, daB dem Gegenstand der verteidig-

ten Patentanspriiche die Patentfahigkeit fehlt.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Antriebsvorrichtung flr einen Schran-
kenbaum oder dergleichen, der zwischen zwei Endpositionen um einen vorbe-
stimmten Schwenkwinkel von vorzugsweise etwa 90° v erschwenkbar ist. Der
Schrankenbaum wird dabei von einem Elektromotor angetrieben, der an einem
Trager befestigt ist und die Baumwelle Uber ein Zahnradgetriebe und einen
Kurbeltrieb hin- und herdreht. Am Tréger greift ferner eine Ausgleichsfeder fir

die Schranke an.

Eine derartige Antriebsvorrichtung ist, wie die Streitpatentschrift be-
schreibt, aus der deutschen Offenlegungsschrift 37 15 936 bekannt. Die Aus-
gleichsfeder zur Drehmomententlastung des Antriebsgetriebemotors ist zwi-
schen dem Tréger und einem an der Baumwelle angreifenden Hebel, der Teil
des Kurbelgetriebes ist, vorgesehen. Die Streitpatentschrift bemangelt, der An-
triebsgetriebemotor sei trotz der Ausgleichsfeder relativ stark auszulegen, da
das Kurbelgetriebe eine ungleichférmige Ubersetzung liefere und daher die
Drehmomententlastung nicht optimal wirke. AuBerdem bedinge der erforderli-
che Federweg einen relativ langen Federkurbelarm, der eine kompakte Bau-

weise beeintrachtige.

Als Aufgabe der Erfindung gibt die Patentschrift an, eine Antriebsvor-

richtung der bekannten Art zu schaffen, bei der die Drehmomentbelastung und



der elektrische Energieverbrauch des Antriebsgetriebemotors wesentlich ver-

ringert sind und kleinere Kurbelarme fiir die Ausgleichsfedern benétigt werden.

Hierzu schlagt das Streitpatent eine Antriebsvorrichtung fir einen

Schrankenbaum mit folgenden Merkmalen vor:
1.  Der Schrankenbaum (9) ist zwischen zwei Endpositionen um
einen vorbestimmten Schwenkwinkel (vorzugsweise im we-

sentlichen 90° ) schwenkbar.

2. Die Vorrichtung weist einen von einem Trager (1) getragenen

elektrischen Antriebsmotor (3) auf.

3. Der Antriebsmotor (3) dreht eine Baumwelle (8) hin und her

uber

3.1 ein ihm nachgeschaltetes Zahnradgetriebe (4) und

3.2 einen Kurbeltrieb (6, 7, 10).

4. Esist eine Ausgleichsfeder (13) fir die Schranke vorgesehen,

die angreift

4.1 einerseits am Trager (1) und

4.2 andererseits Uber eine Kurbel (6) des Kurbeltriebs (6,
7, 10) an der Getriebewelle (5) des Zahnradgetriebes



(4).

5. Die Ausgleichsfeder (13)

51 wirkt als Druckfeder und

5.2  ist mit der Kurbel (6) lber eine Federtopfwelle (12) ge-
koppelt, die mit einem Federtopf versehen ist und von

einer Bohrung der Kurbel (6) aufgenommen wird.

6. Die Bohrung ist gegeniber der Verbindungslinie zwischen
den Achsen der Getriebewelle (5) und eines Gelenks, das die
Kurbel (6) mit dem nachfolgenden Teil (7) des Kurbeltriebs (6,
7, 10) verbindet, um die Achse der Getriebewelle (5) derart
verdreht angeordnet, daB sich in der geschlossenen Endposi-
tion des Schrankenbaums (9) firr das Getriebe (4) ein resultie-
rendes kleines Drehmoment gegen die SchlieBstellung ergibt.

7. Die Getriebewelle (5) dreht jeweils um den doppelten

Schwenkwinkel des Schrankenbaum (9) hin und her.

Die nachfolgenden Figuren zeigen die Seitenansicht eines Ausflh-
rungsbeispiels (Bezugszeichen 5, 12 und 13 zum besseren Verstandnis hinzu-
geflgt) sowie den Verlauf des Getriebedrehmoments fir die Antriebsvorrich-
tung gegeniber dem Drehwinkel () der Getriebewelle, wobei Figur 1 die Stel-
lung des Kurbeltriebes in der gedffneten Position des Schrankenbaumes zeigt.

Demgegeniber ist Merkmal 6 des Patentanspruchs 1 auf die geschlossene
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gie zu liefern oder aus diesem herauszunehmen.

Zur Erzeugung einer dem Idealfall mdglichst nahe kommenden
Drehmomentverlaufskurve T, = f (¢2) bedarf es Federmotoren, die so ausgelegt
sind, daB die durch die Schwerkraft des Baums verursachten Drehmomente
und die durch den Federmotor verursachten Drehmomente in jeder Schranken-
stellung maéglichst gleich groB3, aber entgegengesetzt wirkend sind. Die Aus-
gleichsfeder soll also moglichst in jeder Schrankenstellung das entgegenge-

setzte Drehmoment ausgleichen.

Das als Aufgabe der Erfindung bezeichnete Ziel, Drehmomentenbela-
stung und elektrischen Energieverbrauch des Antriebsgetriebemotors wesent-
lich zu verringern, versteht der Fachmann hiernach dahin, daB der Drehmo-
mentenverlauf dem ldealverlauf mdglichst gut angenahert werden soll. Da der
Schwerkraftdrehmomentenverlauf des Schrankensystems durch die Gestalt der
Systembauteile und durch die (natlrliche) Schwerkraft festgelegt ist, I1&Bt sich
das technische Problem auch dahin formulieren, eine Federanordnung und
eine Federkraftsteuerung anzugeben, welche einen Federdrehmomentenver-
lauf erzeugen kann, der zumindest anndhernd spiegelsymmetrisch zum
Schwerkraftmomentenverlauf ist und das Drehmoment des Schrankenbaums in
jeder Stellung zu kompensieren vermag. Dies soll zudem mittels kleinem Bau-

volumen erreicht werden.

Zur Losung dieses Problems sieht das Streitpatent folgende MaBnah-

men vor:

Zum einen wird die Ausgleichsfeder als Druckfeder ausgestaltet und ist
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Uber einen gelenkigen, mit der Kurbel 6 verbundenen Federtopf an die Kur-
bel 6 zu koppeln (Merkmal 5), Uber die sie an der Getriebewelle des Zahnrad-
getriebes angreift (Merkmal 4.2). Anders als im Stand der Technik nach der
deutschen Offenlegungsschrift 37 15 936 soll die Ausgleichsfeder nicht zwi-
schen Gestell (Tréger) und Abtriebsschwinge, sondern zwischen Gestell (Tra-
ger) und Antriebskurbel angeordnet werden. Da das kleinste Ubersetzungsver-
héltnis zwischen Antriebskurbel und Abtriebsschwinge gréBer 1 ist (etwa 1,5:1
bis 2:1, wie der Sachverstandige erlautert hat), kann die von einer Ausgleichs-
feder zu erzeugende Kraft, welche auf die Antriebskurbel in einem bestimmten
Abstand vom Gestelldrehpunkt dieser Kurbel wirkt, um den Faktor ca. 1,5 bis 2
kleiner sein als die Kraft einer Ausgleichsfeder, welche zum gleichen Zweck an
der Abtriebsschwinge an einem gleich langen Hebelarm angreift. Das ermog-
licht, wie auch die Klagerin ausdricklich einrdumt, bei sonst gleichen Eigen-
schaften eine kleinere, kompaktere Bauweise als bei Anordnung der Aus-

gleichsfeder zwischen Gestell und Abtriebsschwinge.

Dabei ist die Bohrung fur die Federtopfwelle in der Kurbel so auf dieser
anzuordnen, daB3 sich ein kleines resultierendes Drehmoment gegen die
SchlieBstellung (in Richtung Offnen der Schranke) ergibt, wenn sich die Kurbel
in der Position befindet, die sie einnimmt, wenn der Schrankenbaum in
SchlieBstellung ist (Merkmal 6). Aus dieser Anordnung ergibt sich zugleich das
in Anspruch 3 angesprochene Drehmoment in die SchlieBstellung, wenn sich
der Schrankenbaum in der in Figur 1 gezeigten Offenstellung befindet. Mit
Merkmal 6 ist zwar keine exakte Position der Bohrung fur die Federtopfwelle in
der Kurbel beschrieben. Das ist jedoch auch nicht erforderlich. Die Streitpa-
tentschrift wendet sich nach den Ausfuhrungen des gerichtlichen Sachverstan-

digen - die mit denen des Gutachters der Beklagten Ubereinstimmen - an einen
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Maschinenbauingenieur mit Fachhochschul- oder UniversitatsabschluB3, der
Uber Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen auf den Gebieten der Getrie-
belehre und der elektrischen Steuerungstechnik sowie in der Mechanik und der
Konstruktionslehre besitzt. Dieser Fachmann kann, wie der Sachverstandige in
der miindlichen Verhandlung zur Uberzeugung des Senats dargestellt hat, auf-
grund der Anweisung des Merkmals 6 und seiner Erlauterung in der Patent-
schrift mit Hilfe seines Fachwissens die im konkreten Anwendungsfall nach der

erfindungsgeméBen Lehre sachgerechte Anordnung der Bohrung bestimmen.

Ihm stehen die Auslegedaten einer Feder (Federkennlinie und Vorspan-
nung), Federweg und Federanordnung (Abstand des Federangriffspunktes vom
Hebeldrehpunkt und Richtung der Federdrehkraft) zur Verfigung, um eine
gunstige Federdrehmomentenverlaufskurve zu erzeugen. Er wei3, daB sich die
auf ein Getriebeglied einwirkende Kraft - auBer durch Andern des Federwe-
ges - auch noch dadurch &ndern IaBt, daB man die Richtung der Federkraft zur
Bewegungsrichtung des Anlenkpunktes der Feder an dem betreffenden Getrie-
beglied andert; sie 1&Bt sich auf Null steuern, wenn diese Richtungen senkrecht
zueinander stehen (Totlage der Feder). Bei einer Antriebsvorrichtung der vor-
liegenden Art werden typischerweise die Totlagen des Kurbeltriebes fur die
Endpositionen der Schranke benutzt. Der Fachmann entnimmt der Patent-
schrift, daB mittels der "verdrehten" Anordnung die Richtung der Federkraft zur
Bewegungsrichtung des Anlenkpunktes der Feder an der Kurbel so gewéhlt
werden soll, daB sich in der Getriebetotlage das gewunschte "kleine" Drehmo-
ment gegen die SchlieBstellung ergibt, das die Offnung des Schrankenbaums
unterstitzt. Die Ausgleichsfederkraft soll in der Getriebetotlage in der ge-
schlossenen Endposition des Schrankenbaums nur in etwa senkrecht zur Be-

wegungsrichtung des Anlenkpunktes an der Kurbel 6, d.h. anndhernd in Rich-
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tung der "Totlinie" (gestrichelte Linie in Figur 1) wirken; die Ausgleichsfeder
soll sich in der Totlage des Getriebes ebenfalls nahe ihrer Totlage, aber nicht
in der Totlage befinden. Dazu muB die Wirkungslinie der Feder an dem Getrie-

bedrehpunkt vorbeilaufen.

Die genaue Positionierung der Bohrung und die (u.a.) von ihr abhéngige
GroBe des Drehmoments gegen die SchlieBstellung hédngen davon ab, wie am
besten das in Merkmal 6 angesprochene Drehmoment und die Ausgleichsfunk-
tion der Feder Uber den gesamten Schwenkbereich im Gbrigen so miteinander
in Einklang zu bringen sind, daB die Feder den idealen Momentenverlauf még-
lichst gut angenéhert zu erzeugen vermag. Dazu muB der Fachmann Kurbel-
trieb und Feder entsprechend konstruieren. Diese konkrete Konstruktion muB
und kann die Patentschrift nicht vorgeben. Es genugt, daB sie die Parameter
angibt, die hierbei zu beachten sind, und damit dem Fachmann die entschei-
dende Richtung angibt, in der er mit Erfolg weiterarbeiten und die jeweils gin-
stigste Losung auffinden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 21.12.1967 - la ZB 14/66,
GRUR 1968, 311, 313 - Garmachverfahren; Sen.Urt. v. 5.7.1994 - X ZR
104/92, BGH-DAT Zivilsachen - verschleiBfeste Oberflache).

Il. Hieraus ergibt sich zugleich, daB das Streitpatent die Erfindung hin-
sichtlich Anordnung der Ausgleichsfeder zur Achse der Getriebewelle und zur
Totlagenlinie so deutlich und vollstédndig offenbart, daB ein Fachmann sie

ausfihren kann.

Der Nichtigkeitsgrund des Art. 138 Abs. 1 lit. b) EPU liegt auch im (bri-

gen nicht vor.
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Die Klagerin macht allerdings geltend, das Streitpatent erziele die ange-
gebenen Vorteile nicht, weil durch die gelehrten MaBnahmen keine Energieer-
sparnis erzielt, sondern vielmehr ein hoher Energiebedarf verursacht werde. In
dem Gutachten, das Prof. Dr.-Ing. W. fir die Klagerin erstattet hat, wer-
den die Kurven in Figur 3 der Streitpatentschrift als falsch berechnet bezeich-
net, da die Kurve C das Vorzeichen wechsele, was nicht zutreffen kbnne. Im
allgemeinen sei eine gute Kompensation der Drehmomente mit einer Feder an
der Antriebskurbel nicht méglich, da das Drehmoment infolge Baumgewicht an
der Antriebskurbel (Quotient aus dem Moment des Baumgewichts um die
Baumwelle und dem Ubersetzungsverhéltnis des Viergelenks) in komplizierter
Weise vom Drehwinkel der Antriebskurbel abhangig sei, wahrend das Moment
infolge Federkraft zwar ebenfalls eine komplizierte Funktion des Kurbelwinkels
sei, jedoch ganz anderen GesetzmaBigkeiten als die Funktion des Moments
infolge Baumgewicht folge. Der Privatgutachter leitet daraus ab, daB man ohne
weitere WahlgréBen im allgemeinen nicht hoffen kénne, eine Kurve B zu er-
zeugen, die an jeder Stelle ein gutes Spiegelbild von Kurve C sei. Mit diesem
Vorbringen, das das Schwergewicht ihres Angriffs gegen das Streitpatent bil-

det, kann die Klagerin nicht durchdringen.

Die Verpflichtung des Anmelders zur vollstdndigen Offenbarung der Er-
findung (Art. 83 EPU) soll ihn veranlassen, die Lehre, fir die er die Erteilung
eines Patents erstrebt, in einem solchen Umfang zunachst der Erteilungsbe-
hérde und durch deren Vermittlung spater der Offentlichkeit aufzudecken, daB
es einem Fachmann moglich ist, diese Lehre umzusetzen. Daraus folgt zu-
gleich, daB von ihm (nur) das aufzudecken ist, was notwendig ist, um den
Fachmann in den Stand zu versetzen, die Lehre praktisch zu verwirklichen
(Sen.Urt. v. 8.12.1983 -XZR15/82, GRUR 1984, 272, 273
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- Isolierglasscheibenrandfugenfullvorrichtung). Eine ausreichende Offenbarung
ist allerdings schon dann zu verneinen, wenn der Durchschnittsfachmann die
technische Lehre des Patentanspruchs nur unter groBen Schwierigkeiten und
nicht oder nur durch Zufall ohne vorherige MiBBerfolge zur Erreichung des an-
gestrebten Erfolgs praktisch verwirklichen kann (Sen.Urt. v. 4.10.1979
- X ZR 3/76, GRUR 1980, 166, 168 — Doppelachsaggregat Il). Das ist hier in-
dessen nicht die Frage. Es geht nicht darum, ob die beanspruchte technische
Lehre so deutlich und vollstandig offenbart ist, da8 ein Fachmann sie ausflih-
ren kann, sondern darum, inwieweit tatséchlich die angegebenen Vorteile er-
zielt werden, wenn der Fachmann das ausfuhrt, was als Erfindung in der Streit-
patentschrift umschrieben ist. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraus-
setzungen auch mangelnde technische Brauchbarkeit einer Lehre als fehlende
Ausfuhrbarkeit gewertet werden kann, bedarf hier schon deshalb keiner Erérte-
rung, weil die Erfindung unstreitig eine kompaktere Bauweise der Antriebsvor-

richtung ermoglicht.

Im Gbrigen gehen die Einwande der Klagerin von falschen Vorausset-
zungen aus. Denn wie die Beklagte einleuchtend dargelegt hat, erklart sich der
Vorzeichenwechsel in Figur 3 des Streitpatents durch eine der Darstellung zu-
grundeliegende Auslegung der Antriebsvorrichtung, bei der die Schranke zur
Erhéhung der Arbeitsfrequenz schnell éffnet und schnell schlieBt, um ein un-
erlaubtes Passieren der Durchfahrt nach Méglichkeit auszuschlieBen. Hierzu
wird der Baum zu Beginn des SchlieBvorgangs aus der senkrechten Baum-
stellung heraus im Getriebewinkelbereich von 0 bis 63° s tark beschleunigt, und
zwar so stark, daB er sich schneller aus der senkrechten Stellung heraus be-
wegt, als er sich im freien Fall bewegen wirde. Das hat der Privatgutachter der

Klagerin nicht bertcksichtigt, der in seinem Gutachten davon ausgeht, daB3 bei
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Schranken nur sehr kleine Beschleunigungen auftrdten. Nach dem unwider-
legten Vorbringen der Beklagten hat sich gezeigt, daB3 die Merkmal 6 entspre-
chende Anlenkung der Ausgleichsfeder an der Getriebekurbel zuséatzlich zum
Moment aus der Gewichtskraft auch das Moment aus Verzdégerungen und Be-
schleunigung des Schrankenbaums in der Néhe der geschlossenen Stellung
des Schrankenbaums recht gut ausgleichen kann. Der Privatgutachter der Kla-
gerin rdumt seinerseits ein, daB es "vielleicht manchmal doch recht gut" gelin-
gen kénne, eine Kurve B zu erzeugen, die an jeder Stelle ein gutes Spiegelbild
von Kurve C sei. Das schlieBt es aus festzustellen, daB mit der erfindungsge-

méaBen Lehre gunstige Drehmomentenverlaufe nicht erreicht werden kénnen.

Danach kommt es aber nicht mehr darauf an, inwieweit (allein) mit den
Mitteln des Streitpatents tatsachlich Uber die gesamte Drehmomentenverlaufs-
kurve ein dem erodrterten Stand der Technik Uberlegener Federdrehmomenten-
verlauf erzielt wird. Selbst wenn es hierzu auf weitere, in der Streitpatentschrift
nicht angesprochene Parameter ankdme, anderte dies nichts daran, daB die
erfindungsgeméaBen MaBnahmen, die nach dem fachmannischen Verstandnis
der Streitpatentschrift dem Ziel des mdglichst gunstigen Austarierens des Ge-
samtsystems dienen sollen, ausfuhrbar sind und zur Erreichung dieses Zieles

jedenfalls bei schnellaufenden Schranken beitragen.

[ll. Ein Gegenstand mit den vorstehend dargestellten Merkmalen ist in
keiner der Entgegenhaltungen vollstandig beschrieben; er ist daher, wie auch

die Kléagerin nicht in Zweifel zieht, neu.

1. Die in der in der Streitpatentschrift erbrterten deutschen Offenle-

gungsschrift 37 15 936 beschriebene Antriebsvorrichtung besteht wie die erfin-
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dungsgeméaBe aus einem Elektromotor, einem gleichméBig Ubersetzenden
Zahnrad- oder Schneckengetriebe, einem daran anschlieBenden Viergelenk-
getriebe sowie einem Schwenkteil (Schrankenbaum). Die gleichfalls vorgese-
henen Ausgleichsfedern sind nicht zwischen Gestell und Kurbel (Antriebsglied
des Viergelenkgetriebes), sondern zwischen Gestell und Schwinge (Abtriebs-
glied des Viergelenkgetriebes) angeordnet. Es handelt sich nicht um Druck-,
sondern um Zugfedern, die demgemaB mit dem Getriebeglied auch nicht Uber
mit einem Federtopf versehene Federtopfwellen gekoppelt sind, die von Boh-
rungen des Getriebegliedes aufgenommen werden. Die Merkmale 4.2 bis 5.2

sind somit nicht verwirklicht.

Die Druckschrift lehrt auch nicht, die Koppelstelle fur die Ausgleichsfe-
dern so anzuordnen, daB sie gegeniber der "Totlinie" des Kurbeltriebs um die
Achse der ihr zugeordneten Getriebewelle derart verdreht angeordnet ist, dafB
sich in der geschlossenen Endposition des Schrankenbaums fir das Getriebe
ein resultierendes kleines Drehmoment gegen die SchlieBstellung ergibt
(Merkmal 6). In der Beschreibung ist dazu nichts verlautet. Zwar andern sich,
wie auch der Sachverstandige ausfuhrt, bei einer Federaufhdngung, wie sie in
den Figuren der Entgegenhaltung dargestellt ist, neben dem Federweg auch
die Richtungen zwischen Federkraft und Bewegung des Anlenkpunktes
zwangslaufig geringflgig. Jedoch wird die Mdglichkeit, Federkraftwirkungen
durch Anderung der Richtung zwischen der Federkraft und der Bewegungs-
richtung des Anlenkpunktes zu erzielen, nicht gewollt zur Erzeugung einer be-
stimmten Momentenverlaufskurve eingesetzt. Der Fachmann hat daher keine
Veranlassung, die zeichnerische Darstellung in den Figuren in dieser Hinsicht

zu analysieren.
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2. Der europdischen Patentschrift 290 957 sowie den Unterlagen, die die
Klagerin zu der von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung vorgelegt
hat, ist nach den Ausfihrungen des Sachverstandigen keine uUber den Inhalt
der deutschen Offenlegungsschrift 37 15 936 hinausgehende Offenbarung zu

entnehmen. Die Klagerin hat insoweit auch nichts mehr geltend gemacht.

3. Die im deutschen Gebrauchsmuster 90 00 478 beschriebene An-
triebsvorrichtung dient gleichfalls dem Zweck, Schrankenb&dume bevorzugt um
90° z u schwenken. Ein Gehaduse ist gemeinsamer Tréger fir die Funktionsein-
heiten Antriebsmotor, gleichmaBig ubersetzendes Schneckengetriebe, un-
gleichméaBig Ubersetzendes Viergelenkgetriebe und Welle zum Antrieb des

Schrankenbaums.

Wie beim Streitpatent ist eine Feder an der Kurbel des Viergelenkge-
triebes angelenkt und leitet in diese Kréafte ein. Die - entgegen Merkmal 5 als
Zugfeder ausgebildete - Feder wirkt in den Totlagen des Viergelenkgetriebes
jedoch nicht vorwiegend senkrecht zur Bewegungsrichtung des Anlenkpunktes,
sondern vorwiegend in Bewegungsrichtung des Anlenkpunktes, d.h. Getriebe-
totlage und Federtotlage werden nicht wie beim Streitpatent etwa gleichzeitig,
sondern um etwa 90° phasenverschoben erzeugt. Der Kurbeltrieb ist durch Fe-
derspannung in Richtung fort von jeder seiner beiden Totpunkistellungen be-
aufschlagt, um die Schranke bei einem Stromausfall notfalls auch von Hand
betatigen zu kénnen (S. 3, letzter Abs.). Wéhrend beim Gegenstand des Streit-
patents die Ausgleichsfeder im Bereich der Totlagen des Viergelenkgetriebes
bezogen auf die Bewegungsrichtung des Federanlenkpunktes der Kurbel unter
einem Winkel von "nahe" 90° wirkt mit der Folge, dal3 das von der Feder ¢e-

lieferte Drehmoment zum Ausgleich statischer Momente in den Totlagen des
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Viergelenkgetriebes relativ klein, "unterwegs" (auf dem Weg der Kurbel von der
einen in die andere Totlage) jedoch relativ groB ist, kann die Feder beim Ge-
genstand des Gebrauchsmusters im Bereich der Totlagen relativ groBe, hinge-
gen "unterwegs" nur relativ kleine Drehmomente auf die Antriebskurbel aus-
Uben. In diesem Bereich eignet sie sich daher weniger bzw. nicht zum Aus-
gleich von Drehmomenten und ist hierfur, wie sich aus der Beschreibung ergibt,
auch nicht bestimmt. Merkmal 6 ist daher ebensowenig beschrieben wie im
Sinne des Merkmals 4 eine Ausgleichsfeder fir die Schranke, die Gber den ge-
samten Schwenkweg dem Ausgleich des Drehmoments infolge Baumgewicht

dient.

4. Die ubrigen Entgegenhaltungen liegen, wie der gerichtliche Sachver-
sténdige in seinem schriftlichen Gutachten im einzelnen nachgewiesen hat,
von der Lehre des Patentanspruchs 1 noch weiter ab und offenbaren
- abgesehen davon, daB eine Ausgleichs-Druckfeder in der jedoch keinen Kur-
beltrieb betreffenden deutschen Patentschrift 15 30 443 sowie im Gebrauchs-
muster 83 00 704 gezeigt ist - nichts, was zusétzlich in Richtung der Erfindung
nach dem Streitpatent wiese; auch die Klagerin macht insoweit nichts geltend.

Diese Schriften bedirfen daher keiner weiteren Erdrterung.

IV. Nach dem Ergebnis der Verhandlung und der Beweisaufnahme hat
der Senat auch nicht die Uberzeugung gewinnen kénnen, daB sich der Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents fir den Fachmann in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergab und somit nicht auf einer er-
finderischen Téatigkeit beruht, Art. 52 Abs. 1, 56 EPU.

Ausgehend von der deutschen Offenlegungsschrift 37 15 936 bestand



-920 -

fur den Fachmann schon keine Veranlassung, den Angriffspunkt der Aus-
gleichsfeder von der Schwinge auf die Kurbel des Viergelenkgetriebes zu ver-
legen. Bis auf das Gebrauchsmuster 90 00 478 verwenden auch alle anderen
Antriebsvorrichtungen im Stand der Technik die Anbindung des freien Endes
der Ausgleichsfeder an die Baumwelle. Weil die (Sinus-) Funktion des durch
die Schwerkraft des Baumes verursachten Drehmoments und der Drehmo-
mentenverlauf einer an der Schwinge angreifenden linearen Feder sich gut
entsprechen, liegt dies vielmehr fern, wie der gerichtliche Sachverstandige —
insoweit in Ubereinstimmung mit dem Privatgutachter der Klagerin — in der
mundlichen Verhandlung Uberzeugend erldutert hat. Das Gebrauchsmuster
90 00 478 bot zu einer Abweichung hinsichtlich des Angriffspunkts der Aus-
gleichsfeder auch keine Anregung, da dort die an der Kurbel vorgesehene
Ausgleichsfeder nur dazu dient, den Kurbeltrieb aus den Totpunktlagen heraus
zu beaufschlagen, um die Schranke bei einem Stromausfall von Hand betéti-
gen zu kénnen, also weder dazu bestimmt noch geeignet ist, lber den gesam-
ten Drehwinkel als Ausgleichsfeder zu wirken, und deshalb auch ganz anders
ausgelegt werden kann als die erfindungsgeméBe Ausgleichsfeder. Um zum
Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, muB3te der Fachmann zudem dazu
finden, die Koppelstelle fur die Ausgleichsfeder so anzuordnen, daB sie ge-
genuber der "Totlinie" des Kurbeltriebs um die Achse der ihr zugeordneten
Getriebewelle derart verdreht angeordnet ist, daB sich in der geschlossenen
Endposition des Schrankenbaums fur das Getriebe ein resultierendes kleines
Drehmoment gegen die SchlieBstellung ergibt. Auch daftr gab es weder in der
Offenlegungsschrift, noch im Gebrauchsmuster 90 00 478 noch sonst im Stand
der Technik ein Vorbild.

Nichts anderes gilt, wenn der Fachmann sich Gedanken Uber eine mdg-
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liche Fortentwicklung der Vorrichtung nach dem Gebrauchsmuster 90 00 478
machte. Da die Ausgleichsfeder in den Totlagen des Viergelenkgetriebes vor-
wiegend nicht senkrecht zur Bewegungsrichtung des Anlenkpunktes, sondern
in Bewegungsrichtung des Anlenkpunktes wirkt, der Kurbeltrieb durch Feder-
spannung in Richtung fort von jeder seiner beiden Totpunkistellungen beauf-
schlagt ist, um die Schranke bei einem Stromausfall von Hand betatigen zu
kénnen, lehrt das Gebrauchsmuster geradezu das Gegenteil dessen, was das
Streitpatent will. Da die Feder beim Gegenstand des Gebrauchsmusters im
Bereich der Totlagen relativ groBe, hingegen "unterwegs" nur relativ kleine
Drehmomente auf die Antriebskurbel ausiben kann, fuhrt auch unter Beruck-
sichtigung der deutschen Offenlegungsschrift 37 15 936 kein Weg zu der ge-
genlaufigen Auslegung der Federdrehmomente, die das Streitpatent erzielen

will.

V. Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen, in der Beru-
fungsinstanz noch zur Entscheidung stehenden Patentanspruche 2 und 3 ha-
ben weitere Ausgestaltungen der Lehre des Patentanspruchs 1 zum Gegen-
stand, sind auf diesen rickbezogen und werden daher durch dessen Patentfa-

higkeit ebenfalls getragen.
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VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in der
nach Art. 29 2. PatGAndG weiter anwendbaren Fassung der Bekanntmachung
vom 16. Dezember 1980 i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Jestaedt ist erkrankt und
verhindert zu unterschreiben.
Rogge Rogge
Scharen

Muihlens Meier-Beck
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